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Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik hydrauliczny, ciśnienie robocze 1,4 MPa, średnica 40 mm, skok 300 mm
(CHD2HFZ40B-300A-F5BASDPC) - SMC
 

Numer artykułu SKU:
CHD2HFZ40B-300A-F5BA
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Tylko na zamówienie

 
OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes D (Wbudowany)
Seria H (Stal nierdzewna, 14MPa)
Działanie Tłoczysko jednostronne
Sposób montażu FZ [Kołnierz prostokątny z tyłu (do 14 MPa)]
Średnica tłoka 40 mm
Wymiary tłoczyska B (ø tłoczyska serii B)
Skok 300
Nakrętka tłoczyska Brak
Osłona tłoczyska i amortyzacja Bez osłony tłoczyska/amortyzacja z obu stron
Położenie przyłączy A (Przyłącza: z prawej strony/zawory amortyzacji: od dołu)
Czujnik położenia F5BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., kabel 0,5 m
Przyłącze elektryczne SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Ilość czujników 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
 

 
DANE TECHNICZNE

http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl


www.air-com.pl +48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Skok 300 mm

Sposób montażu
FZ [Kołnierz prostokątny z tyłu (do 14
MPa)]

Przyłącze elektryczne
SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-
pinowe)

Działanie tłoczysko jednostronne

Średnica tłoka D 40 mm

Czujnik położenia
F5BA- czujnik elektroniczny,
wodoodporny, 2-przew., kabel 0,5 m

Magnes D (wbudowany)

Położenie przyłączy
(pilot)

Przyłącza:od góry/zawór amortyzacji:z
prawej strony

Seria H (Stal nierdzewna, 14MPa)

Nakrętka tłoczyska A (nakrętka tłoczyska)

Osłona tłoczyska i
amortyzacja

bez osłony tłoczyska/amortyzacja z obu
stron

Wymiary tłoczyska B (śr. tłoczyska serii B)

Nr kat. CHD2HFZ40B-300A-F5BA
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