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Czujnik potozenia ttoka (D-M9BAMAPC) - SMC

Numer artykutu SKU:
D-M9BAMAPC

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 4 tygodnie

Z S\VC

OPIS PRODUKTU

Czujniki potozenia pétprzewodnikowe, 2-kolorowy wyswietlacz, wyjscie diagnostyczne producenta SMC nalezy do kategorii Czujniki potozenia ttoka i uchwyty i zostat
przeznaczony do uktadéw, w ktorych wykrywa potozenie ttoka lub umozliwia prawidtowy montaz czujnika na sitowniku, dostarczajac sygnat do uktadu sterowania.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Akcesoria do sitownikéw, Czujniki potozenia ttoka i uchwyty. Czujniki i uchwyty stosuje sie w sekwencjach automatyki, kontroli
kraricowych pozycji, diagnostyce cyklu i systemach wymagajacych potwierdzenia wykonania ruchu.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ obcigzenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos$¢ z elementami wspétpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie typ czujnika, sposéb montazu, rodzaj wyjscia, napiecie, przewod, ztacze, wskaznik i
zgodnos$¢ z rowkiem sitownika. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania
serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Dla kogo jest Czujniki potozenia p6tprzewodnikowe, 2-kolorowy wyswietlacz, wyjscie diagnostyczne? To rozwiazanie przeznaczone dla uzytkownikdéw, ktérzy potrzebuja
produktu dobranego do konkretnej funkcji uktadu — szczegélnie gdy sterownik maszyny musi otrzymywac wiarygodna informacje o potozeniu ttoka lub stanie napedu.

DANE TECHNICZNE

Przytacze elektryczne M (1 m) Nr kat. D-M9BAMAPC
Typ ztacza APC (M8, 3-pinowe)
M9BA- czujnik elektroniczny,

Montaz bezposredni wodoodporny, 2-przew., LED, kabel
poziomy 0,5 m

Montaz na szynie brak
Montaz na sciagach brak
Montaz tasma brak

Sposéb montazu napedu

obrotowego LS
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