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Elektrozawor, pojedynczy cewka, 24V DC, korpus (VQZ3121R-5GB1-02F-Q) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria

Wykonanie

Typ uszczelnienia
Napiecie sterujace
Przytacze elektryczne
Przetaczanie reczne
IP65

Wielkos¢ przytaczy
Gwint

Wspornik

Numer artykutu SKU:
VQZ3121R-5GB1-02F-Q

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

O

3 (VQZ3000)
R (Zewnetrzne zasilanie pilota)

1 (Suwak z uszczelnieniem elastycznym)
5(24V DC)

G (Kabel zatopiony - tylko DC)

B (Ryglowane, przetaczanie srubokretem)
Brak

02 (Rc 1/4)

F(G)

Brak

Zgodnos¢ z normami europejskimi Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE
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Gwint 1/4 Nr kat. VQZ3121R-5GB1-02F-Q
Rodzaj gwintu G

Przytacze elektryczne G (kabel zatopiony - tylko DC)
Wykonanie R (zewnetrzne zasilanie pilota)
Wspornik brak

Zgodnqéé z n.ormami Q (znak CE)

europejskimi

Napiecie sterujace 5(24V DC)

Seria 3 (VQZ3000)

Funkcja zaworu 1 (5/2 monostabilny)

Typ uszczelnienia 1 (suwak z uszczelnieniem elastycznym)
Sterowanie reczne B (ryglowane, przetaczanie srubokretem)
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