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Chwytak obrotowy, rozmiar 10 (MRHQ10D-180S-M9BV-M9B) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkos¢ chwytaka
Dziatanie
Kat obrdécenia

Czujnik na chwytaku

Dt. kabla lub wtyk okablowany czujnika
chwytaka

llo$¢ czujnikdw na chwytaku
Czujnik na napedzie obrotowym

Dt. kabla lub wtyk okablowany czujnika
obrotu

llos$¢ czujnikdw na module obrotowym

Numer artykutu SKU:
MRHQ10D-180S-M9BV-M9

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Z S\VC

10 mm

D (Dwustronnego dziatania)

180°

M9BV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew.,
LED, kabel pionowy 0,5 m

0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujnikéw)

2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujnikéw)

M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew.,
kabel poziomy, 0,5 m

0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujnikéw)

2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujnikéw)

DANE TECHNICZNE
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Dziatanie dwustronnego dziatania Nr kat. MRHQ10D-180S-M9BV-M9
Kat obrécenia 180°

M9BV- czujnik elektroniczny,
Czujnik na chwytaku standardowy, 2-przew., LED, kabel

pionowy 0,5 m

Czujnik na napedzie M9B - czujnik elektroniczny, standardowy,
obrotowym 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m

Dt. kabla lub wtyk

okablowany czujnika 0,5m
obrotu
Wielkos¢ chwytaka 10 mm
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