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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Stot obrotowy z mechanizmem zebatkowym seria MSQ ( (MSQB20L4) - SMC

Numer artykutu SKU:
MSQB20L4

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 5 tygodni

O

OPIS PRODUKTU

Stoty obrotowe, typ zebatkowy, seria MSQB producenta SMC nalezy do kategorii Napedy (sitowniki) wahadtowe zebatkowe i zostat przeznaczony do uktadéw, w ktérych
zamienia ruch liniowy ttokéw na ruch obrotowy za pomoca mechanizmu zebatki i zebnika. Wykonanie serii MSQB pozwala zachowac zgodnosc¢ z rozwigzaniami
przewidzianymi dla tej rodziny produktow.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Napedy obrotowe, Napedy (sitowniki) wahadtowe zebatkowe. Takie napedy stosuje sie w stotach
indeksujacych, chwytakach, klapach i mechanizmach obracajacych, gdy wymagane s3 powtarzalny kat oraz stabilny moment.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ obcigzenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos$¢ z elementami wspdtpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie kat obrotu, moment, wielko$¢, amortyzacje, regulacje kata, czujniki i sposéb montazu.
Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania
niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Dla kogo jest serie MSQB? To rozwiagzanie przeznaczone dla uzytkownikéw, ktérzy potrzebuja produktu dobranego do konkretnej funkcji uktadu — szczegélnie gdy potrzebny
jest precyzyjny ruch wahadtowy z dobrym przenoszeniem momentu i mozliwoscia regulacji.

DANE TECHNICZNE

Gwint M5 Nr kat. MSQB20L4
Rodzaj gwintu M

Wielkos¢ 20mm

Czujnik potozenia bez czujnikéw

Potozenie przytaczy 4 (typ symetryczny, 180°)

(pilot)
Typ tozysk B (wersja podstawowa)
Amortyzator uderzen L (do matych energii)
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