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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Czujnik cisnienia, 2xNPN, 12-24V DC, M5 (ISE10-M5R-A-G) - SMC

Numer artykutu SKU:
£ ISE10-M5R-A-G

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 6 tygodni

Z S\VC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Specyfikacje przytagczy = Gwint wewnetrzny M5, tylne przytacze

Specyfikacja wyjscia NPN otwarty kolektor 2 wyjscia

Zdalna jednostka czujnika Z funkcjg przetaczania jednostek wyswietlania

Przewdd ztaczowy z konektorem (dtugosc przewodu 2 m) z ostong

Opdcja 1 konektora

Opcja 2 None

Opcja 3 Certyfikat kalibracji-

DANE TECHNICZNE
Gwint M5 Nr kat. ISE10-M5R-A-G
Rodzaj gwintu M

Przytacze elektryczne G (kabel ze ztaczem, dt. kabla: 2 m + ostona

ztacza)
Certyfikat kalibracji brak
Parametry wyjscia A (2 wyjscia NPN typu otwarty kolektor)
Jednostki cisnienia Funkcja zmiany jednostek

Adapter brak
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