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Cyfrowy przetacznik przeptywu, 0.2-10 |/min, z monitorem (PFM710-Cé6-E) - SMC
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OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Kierunek doprowadzenia przytaczy Proste
Certyfikat kalibracji Brak
Zakres pomiaru przeptywu 10 [0.2 do 10 (5 dla CO2) I/min]
Opcja Brak
Wykonanie specjalne Brak
Instrukcja obstugi Z instrukcja obstugi
Zawor regulacji przeptywu Brak
Jednostki Z funkcja zmiany jednostek
Wielko$¢ przytaczy C6 (Wtykowe @6)

Typ wyjscia
Typ ztacza

E (1 wyjscie PNP + wyjscie analogowe (1 do 5 V))
Kabel z gniazdem przytaczeniowym (2 m)

DANE TECHNICZNE
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Zakres pomiaru
przeptywu

Certyfikat kalibracji
Jednostki

Kierunek doprowadzenia
przytaczy

Opcja
Typ wyjscia
Typ ztacza

Wykonanie specjalne

Zawor regulacji
przeptywu

Instrukcja obstugi

Wielkos¢ przytaczy

10 [0,2 do 10 (5 dla CO2) I/min] rhess

brak

Z funkcja zmiany jednostek

Proste

brak

E (1 wyjscie PNP + wyjscie analogowe (1
do5V))

Kabel z gniazdem przytaczeniowym (2 m)

brak

brak

Z instrukcja obstugi

Cé6 (wtykowe $r.6)
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