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Czujnik przeptywu cyfrowy, 0.5-25 |/min (PFM725S-F01-B) - SMC

Numer artykutu SKU:
S PFM7255-F01-B
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' Tylko na zaméwienie

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z S\VC

Nominalny zakres przeptywu (zakres przeptywu) 0,5 do 25(12,5) L/min

Zawor regulacji przeptywu
Srednica ttoka

Kierunek wejscia rur
Specyfikacja wyjscia
Zdalna jednostka czujnika
Instrukcja obstugi
Certyfikat kalibracji

Opcja 1l

Opcja 2

Wykonanie na zaméwienie

Tak

G1/8

Prosty

PNP 2 wyjscia

Z funkcja przetaczania jednostek wyswietlania
Z instrukcja obstugi (japonski i angielski)

None

Z przewodem zasilajgcym z konektorem (2m)
None

Standardowy

DANE TECHNICZNE



http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl

Gwint
Rodzaj gwintu

Zakres pomiaru
przeptywu

Certyfikat kalibracji
Jednostki

Kierunek doprowadzenia
przytaczy

Opcja

Typ wyjscia

Typ ztacza
Wykonanie specjalne

Zawor regulacji
przeptywu

Instrukcja obstugi

1/8

G

25[0,5 do 25 (12,5 dla CO2) I/min]

brak

Z funkcja zmiany jednostek

Proste

brak

B (2 wyjscia PNP)

Kabel z gniazdem przytaczeniowym (2 m)
brak

S (tak)

Z instrukcja obstugi

Data wygenerowania podsumowania: 25.07.2026r, g. 12:27

+48 71799 45 81

PFM725S-F01-B

biuro@air-com.pl



https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

