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Czujnik przeptywu cyfrowy, 2-100 I/min (PFM711S-F02-F) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Kierunek doprowadzenia przytaczy Proste

Certyfikat kalibracji
Zakres pomiaru przeptywu
Opcja

Wykonanie specjalne
Instrukcja obstugi

Zawor regulacji przeptywu
Jednostki

Wielkos$¢ przytaczy

Typ wyjscia

Typ ztacza

Numer artykutu SKU:
o PFM711S-FO2-F
,j':‘ Q"‘. |* I" Numer artykutu producenta:
o |
- = - Tylko na zamoéwienie
ZS\NC.
Brak
11 [2 do 100 (50 dla CO2) I/min]
Brak
Brak
Z instrukcja obstugi
S (Tak)
Z funkcja zmiany jednostek
FO2 (G1/4).

F (1 wyjscie PNP + wyjscie analogowe (4 do 20 mA))
Kabel z gniazdem przytaczeniowym (2 m)

DANE TECHNICZNE
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Waga
Gwint
Rodzaj gwintu

Zakres pomiaru
przeptywu

Certyfikat kalibracji
Jednostki

Kierunek doprowadzenia
przytaczy

Typ wyjscia

Typ ztacza

Zawor regulacji
przeptywu

Instrukcja obstugi

0,21 kg
1/4

G

11 (2 do 100 - 50 dla CO2 |/min)

brak

z funkcjg zmiany jednostek

proste

F (1 wyjscie PNP + wyjscie analogowe 4 do
20 mA)

kabel z gniazdem przytaczeniowym (2 m)

S (tak)

z instrukcja obstugi
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