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Czujnik przeptywu cyfrowy (PF2M711-C8-EN-A) - SMC

Numer artykutu SKU:
PF2M711-C8-EN-A

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

5
2 SNVC.
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Zakres pomiaru przeptywu 11 (1 do 100 L/min)
Zawor regulacji przeptywu Brak
Wielko$¢ przytaczy C8 (28).
Tvp wyiccia E (Out 1: PNP; Out 2: Analogue 1 to 5V - Analogue O
ypwyl to 10 V)
Przytacze elektryczne N (Bez kabla ze ztaczem)
Jednostki Funkcja zmiany jednostek
Wspornik /adapter do montazu tablicowego Bez wyposazenia
Certyfikat kalibracji A (Certyfikat kalibracji)
DANE TECHNICZNE
Przytacze elektryczne N (bez kabla ze ztaczem) Nr kat. PF2M711-C8-EN-A
Zakres pomiaru przeptywu 11 (1 do 100 L/min)
Certyfikat kalibracji A (Certyfikat kalibracji)
Jednostki Funkcja zmiany jednostek
Typ wyjscia E (WY1: PNP - WY2: analogowe 1 do 5 V)
Zawor regulacji przeptywu brak
wspornik /adapter do montazu tablicowego bez wyposazenia

Wielkos¢ przytaczy C8 (8 mm)
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