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Przegub obrotowy, gwint wewnetrzny/zewnetrzny M4x0.7 (JS10-4-070-X508) - SMC

Numer artykutu SKU:
JS10-4-070-X508

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Do 3-5 dni
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OPIS PRODUKTU

Koncéwki proste kompensacyijne, stal nierdzewna (AISI316), seria JS marki SMC to produkt z kategorii Koncéwki kompensacyjne, ktory przenosi site z ttoczyska na
mechanizm wykonawczy, a zaleznie od konstrukcji moze kompensowac¢ niewielkg niewspo6tosiowosc lub umozliwiac ruch przegubowy. Wykonanie serii JS pozwala zachowac
zgodnos¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Najwazniejszym wyréznikiem tego wykonania jest podwyzszong odpornosc na korozje dzieki wykonaniu
ze stali nierdzewnej.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Akcesoria do sitownikéw, Koncéwki kompensacyjne. Takie elementy stosuje sie w klapach, dZzwigniach, zaciskach, uktadach podajacych i
mechanizmach montazowych, w ktérych potaczenie sitownika z obcigzeniem powinno by¢ trwate i tatwe do serwisowania.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ obciagzenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos¢ z elementami wspdtpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie gwint, rozmiar, materiat, rodzaj przegubu, sposéb zabezpieczenia i zgodnos¢ z
ttoczyskiem. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez
wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy warto wybrac serie JS? Gdy ruch sitownika trzeba bezpiecznie przekaza¢ na element roboczy bez wprowadzania nadmiernych sit bocznych. Odpowiednie dopasowanie
konfiguracji utatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztéw pézZniejszego serwisu.

DANE TECHNICZNE
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