www.air-com.pl

CARCOM, g i
Yy pneumatyki
v w Polsce

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Filtr doktadny (AFM40-N02D-Z-A) - SMC
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+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
24h/48h +48 71799 45 81

Numer artykutu SKU:
AFM40-N02D-Z-A

Numer artykutu producenta:
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R — Czas wysytki: 6 tygodni
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OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wykonanie specjalne 1 Brak
Wielkos¢ 40
Gwint N (NPT)
Wielko$¢ przytaczy 02 (1/4)

.. D [Automatyczny spust kondensatu
Wyposazenie typu ptywakowego (N.O.)]
Zbiornik Zbiornik z poliweglanu
Przytacze spustu kondensatu/mechanizm

. . Brak

odpowietrzania/kierunek przeptywu
Jednostki ci$nienia Z (Jednostki: psi)
Wykonanie specjalne 2 Brak
DANE TECHNICZNE

Gwint 1/4 Nr kat. AFM40-N02D-Z-A

Rodzaj gwintu NPT

Wyposazenie D (automatyczny spust kondensatu ptywakowy NO)

Wielkosé 40

Jednostki ci$nienia Z (PSI)
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