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OPIS PRODUKTU
Dane techniczne

Rozmiar korpusu Rozmiar korpusu

+48 71 799 45 81 J biuro@air-com.pl

Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
24h/48h +48 71799 45 81
Numer artykutu SKU:

AFM40-N04-WZ-A

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 24-48h

Z S\VC

Typ gwintu NPT

Rozmiar portu 1/2

Opcjaa Bez opcji montazu

Opcjab Bez automatycznego odprowadzania
Poétstandard a Miska poliweglanowa

Kierunek przeptywu: z lewej na prawa, kurek spustowy z koncéwka
Pétstandard b kolczasta: do rury nylonowej ®6Xd4, tabliczka znamionowa i
ostrzegawcza dla misy w jednostkach imperialnych: psi, °F

Wykonanie na zamoéwienie Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint 1/2

Rodzaj gwintu R

Wyposazenie brak

Wielkos¢ 40

Przytacze spustu kondensatu W (reczny spust z przytaczka nasadkowa)
Zbiornik zbiornik z poliweglanu

Jednostki ci$nienia Z (PSI)

Nr kat. AFM40-N04-WZ-A
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