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Sitownik do bezp. montazu seria 25A-C(D)U (25A-CDU25-15D) - SMC

Numer artykutu SKU:
25A-CDU25-15D

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 6 tygodni

OPIS PRODUKTU

Sitowniki standardowe, do montazu swobodnego, seria 25A-C(D)U marki SMC to produkt z kategorii Sitowniki kompaktowe, ktory realizuje ruch liniowy przy ograniczonej
dtugosci zabudowy, pomagajac zmiescic¢ naped w zwartej konstrukcji maszyny. Wykonanie serii 25A-C(D)U pozwala zachowac zgodnos¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla
tej rodziny produktow.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki kompaktowe. Sitowniki kompaktowe wykorzystuje sie w urzadzeniach pakujacych, montazowych,
podajnikach, chwytakach i stanowiskach manipulacyjnych, gdzie kazdy milimetr przestrzeni ma znaczenie.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: srednice od 6 do 32 mm oraz skok od 5 do 85 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres ruchu i
sposoéb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzgledni¢ obciazenia, warunki sSrodowiskowe oraz zgodnos¢ z elementami wspotpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie $rednice ttoka, skok, sposéb dziatania, wykonanie ttoczyska, prowadzenie, amortyzacje i
opcje montazowe. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametrow projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego,
bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy warto wybrac serie 25A-C(D)U? Gdy priorytetem jest krotka zabudowa bez rezygnacji z wymagane;j sity i powtarzalnosci ruchu. Odpowiednie dopasowanie konfiguracji
utatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztéw pézZniejszego serwisu.

DANE TECHNICZNE

Skok 15 mm Nr kat. 25A-CDU25-15D
Srednica ttoka D 25 mm

Czujnik potozenia bez czujnikéw

Magnes w ttoku D (magnes wbudowany)
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