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Najszersza

oferta 24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
pneumatyki = 24h/48h +48 71799 45 81

w Polsce

Elektrozawor 2/2, sterowany bezposrednio, G1/4, do wody, seria VX2 (VX222HZ1DAX332)
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& TS Numer artykutu SKU:
er VX222HZ1DAX332
{Q" [ e Numer artykutu producenta:
" Czas wysytki: 7 tygodni
Z SNC

OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wielkos¢ 2 (Wielkos¢ 2 N.C.)

Czynnik roboczy

Materiat korpusu/wielkos¢
przytaczy/srednica gniazda

Napiecie zasilania/przytacze elektryczne
Specjalne napiecie zasilania
Inne opcje

Sposéb montazu

Kierunek wyprowadzenia przytacza
elektrycznego

2 (Do wody)

H (Stal nierdzewna - 1:1/8, 2:1/4, 3:1/4 - 1:92, 2:94,
3:@5)

Z (Inne napiecia i opcje elektryczne)
1D (12V DC - kabel zatopiony)
A (G)

X332 (Materiat uszczelniajacy: EPDM/Z
uchwytem/otworami montazowymi na dolnej stronie
korpusu)

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat. VX222HZ1DAX332
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