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Elektrozawor 3/2, sterowany bezposrednio, G1/8, 230V AC, C.O., seria VX3
(VX3114Q-01F-JTS1-B) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell

Srednica gniazda

Typ

Opcja

Wielkos$¢ przytaczy
Gwint

Napiecie zasilania
Przytacze elektryczne

Numer artykutu SKU:
VX3114Q-01F-JTS1-B

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

& SNC

31
1 (1.5 Mm)
4 (COM, pojedynczy zawor)

Standardowy

01 (1/8)

F (G)

J (230V AC 50/60HZ)

TS (Przytacze terminalowe i ochrona przed przepieciami)

Prostownik petnookresowy Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H

Wspornik

B (Wspornik)

DANE TECHNICZNE
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Gwint

Rodzaj gwintu
Przytacze elektryczne

Typ

Napiecie zasilania
Model

Opcja

Wspornik
Srednica gniazda

Prostownik
petnookresowy

1/8 Nr kat.

G

TS (przytacze terminalowe i ochrona przed
przepieciami)

4 (COM, pojedynczy zawor)
J (230V AC 50/60HZ)

31

standardowy

B (wspornik)

1 (1,5 mm)

brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)
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