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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Sitownik elektryczny, typ ttoczyskowy, srednica 16 mm, skok 200 mm (LEYG16LDB-200B-
R5C6175) - SMC

Numer artykutu SKU:
< LEYG16LDB-200B-R5C61
I_ — ’:r';‘,,f , = Numer artykutu producenta:
)

Tylko na zamdéwienie

P/
2 S\VC.
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Rozmiar 16
Typ tozyska tozysko tulejowe kulkowe
Pozycja montazu silnika W linii
Typ silnika Silnik krokowy (serwo 24 V DC)
Skok Skok 200 mm
Opcja silnika Z zamkiem
Opcja prowadnicy Bez opcji
Typ/Dtugosé kabla sitownika Kabel robotyczny 5 m
Protokét komunikacyjny Wejscie réwnolegte (PNP)
. . . — Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja:
Liczba osi/specjalna specyfikacja standardowa
Montaz Montaz na sruby

Kabel ztaczowy wtyczki komunikacyjnej I/0O Kabel 1/0O (5m)

DANE TECHNICZNE
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Skok
Sposéb montazu
Wielkosé

Prowadnica

Skok sruby

Dtugosc kablal/O dla
sterownika JXC i opcja
ztacza komunikacyjnego

Dtugosc kabla /O dla
sterownika LEC

Dtugosc kabla silnika
Sterownik

Kabel silnika

Opcja

Opcje silnika

Silnik

Sposéb montazu
sterownika

Protokoét

Wykonanie prowadnicy

200 mm

D (w osi)

16

L (Prowadnica kulkowa)

B (wielkos$¢ 16:5 mm, wielko$¢ 25:6 mm,

wielkos$¢ 32:8 mm)

5 (Kabel I/0, 5 m)

bez kabla

5(5m)

C (JXC, Sterownik do silnikéw krokowych)
R (Kabel robotowy, elastyczny)

1 (Dla osi pojedynczej)

B (z hamulcem)

Silnik krokowy (serwo 24V DC)

7 (montaz za pomoca $rub)

6 (wejscia réwnolegte, PNP)

bez opcji
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