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Sitownik prowadzacy (MGGLF25-M6267-125) - SMC

Numer artykutu SKU:
MGGLF25-M6267-125

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 12 tygodni

Z S\VC

OPIS PRODUKTU

Sitowniki standardowe, z prowadnica kulkowa, seria MGGL marki SMC to produkt z kategorii Sitowniki z prowadnikami, ktéry wspotpracuje z dodatkowym prowadnikiem,
ktory stabilizuje tor ruchu i ogranicza obcigzenia boczne dziatajace na ttoczysko. Wykonanie serii MGGL pozwala zachowaé zgodno$¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej
rodziny produktéw. Najwazniejsze wyrdzniki tego wykonania to zintegrowane prowadzenie zwigkszajace stabilnos$é ruchu oraz prowadzenie toczne zapewniajace wysoka
precyzje i mate opory.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki z prowadzeniem, Sitowniki z prowadnikami. Taki uktad sprawdza sie w maszynach montazowych,
manipulacyjnych i podajacych, gdzie ruch powinien by¢ doktadny, a naped narazony jest na momenty lub sity poprzeczne.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: srednice od 20 do 100 mm oraz skok od 10 do 1200 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres
ruchu i sposéb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzglednic obciazenia, warunki srodowiskowe oraz zgodnos¢ z elementami wspotpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie $rednice, skok, rodzaj prowadnika, rozstaw, no$nos¢, sposéb montazu i czujniki. Dzieki
temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania
niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy warto wybrac serie MGGL? Gdy konieczne jest odcigzenie ttoczyska i zwiekszenie stabilnosci przemieszczanego elementu. Odpowiednie dopasowanie konfiguracji
utatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztéw péZniejszego serwisu.

DANE TECHNICZNE
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