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Sitownik pneumatyczny ISO 15552, srednica 125 mm, skok 200 mm (CP965B125-200-
XB6C68) - SMC

Numer artykutu SKU:
CP96SB125-200-XB6Cé68

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 1-2 tygodnie

o
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OPIS PRODUKTU

Sitowniki pneumatyczne ISO 15552 CP96S(D) - SMC

Sitowniki pneumatyczne serii CP96S(D) firmy SMC to znormalizowane sitowniki dwustronnego dziatania przeznaczone do realizacji ruchu liniowego w maszynach,
urzadzeniach oraz uktadach automatyki przemystowej. Konstrukcja jest zgodna ze standardem ISO 15552, dzieki czemu sitowniki moga by¢ stosowane w aplikacjach
wykorzystujacych standardowe wymiary montazowe.

Seria CP96S(D) obejmuje szeroki zakres konfiguracji, pozwalajacy dobrac¢ wykonanie do wymagan konkretnego uktadu. Dostepne s3 warianty ze standardowym lub
dwustronnym ttoczyskiem, réznymi Srednicami ttoka, dtugos$ciami skoku, rozwigzaniami amortyzacji oraz wyposazeniem dodatkowym. Na karcie produktu dostepnych jest
kilka tysiecy wariantéw, dlatego produkt nalezy traktowac jako serig konfigurowalnga, a parametry techniczne dobierac dla konkretnego wykonania.

Sitownik pneumatyczny dwustronnego dziatania

Sitowniki CP96S(D) pracuja jako sitowniki pneumatyczne dwustronnego dziatania. Sprezone powietrze jest doprowadzane do odpowiedniej komory sitownika, umozliwiajac
sterowanie ruchem ttoczyska zaréwno podczas wysuwania, jak i wsuwania.

Takie rozwigzanie pozwala wykorzystywac sitowniki w mechanizmach wymagajacych kontrolowanego ruchu liniowego w obu kierunkach. W zaleznosci od konstrukcji
maszyny moga by¢ stosowane miedzy innymi do przesuwania, dociskania, pozycjonowania, podnoszenia oraz przemieszczania elementow.

Sitowniki ISO 15552 z r6znymi rodzajami ttoczyska

Seria CP96S(D) obejmuje wykonania ze standardowym ttoczyskiem oraz ttoczyskiem dwustronnym. Wybér konkretnego rozwiazania zalezy od konstrukcji mechanizmu oraz
sposobu przenoszenia ruchu na element wspétpracujacy.

W przypadku standardowego wykonania ruch jest przekazywany przez ttoczysko wysuwajace sie z jednej strony sitownika. Wersja z ttoczyskiem dwustronnym pozwala
wykorzysta¢ wyprowadzenie ttoczyska z obu stron cylindra, co moze by¢ przydatne w mechanizmach wymagajacych przeniesienia ruchu lub kontroli potozenia po obu
stronach sitownika.

Rodzaj ttoczyska nalezy dobrac przed zaméwieniem konkretnego wariantu, poniewaz wptywa on na sposéb zabudowy oraz konstrukcje mechanizmu wspétpracujacego z
sitownikiem.
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Amortyzacja pneumatyczna i poduszka zderzaka

Jedna z cech serii CP96S(D) jest mozliwos¢ zastosowania amortyzacji pneumatycznej. Jej zadaniem jest ograniczenie energii ruchu ttoka podczas dochodzenia do korcowego
potozenia, co pozwala zmniejszy¢ uderzenie wystepujace przy zakonczeniu skoku.

W zaleznosci od wybranego wariantu dostepne sa réwniez wykonania wykorzystujace poduszke zderzaka. Rozwiazanie to nalezy uwzgledni¢ podczas doboru sitownika do
aplikacji, szczegdlnie gdy istotne sa predkos¢ ruchu, czestotliwosé cykli oraz sposéb zatrzymywania ttoka w koricowych potozeniach.

Amortyzacja ma szczegélne znaczenie w przypadku sitownikéw pracujacych z wieksza predkoscia lub wykonujacych duza liczbe cykli. Dobér konkretnego wykonania powinien
uwzglednia¢ warunki pracy oraz parametry mechanizmu napedzanego przez sitownik.

Srednice ttoka od D32 do D125

Seria CP96S(D) obejmuje wykonania o $rednicach ttoka od 32 do 125 mm. W ofercie znajduja sie warianty o $rednicach D32, D40, D50, D63, D80, D100 oraz D125.

Srednica ttoka jest jednym z podstawowych parametréw wptywajacych na site generowana przez sitownik przy okre$lonym ciénieniu zasilania. Wieksza érednica oznacza
wigkszg powierzchnie czynna ttoka, dlatego dobér srednicy powinien uwzglednia¢ wymagane obciazenie oraz kierunek dziatania sity.

Przy wyborze sitownika nalezy jednoczesnie uwzgledni¢ dostepna przestrzerh montazowa. Wieksza $rednica oznacza bowiem réwniez wieksze wymiary zewnetrzne sitownika.

Szeroki zakres dtugosci skoku

CP96S(D) jest serig dostepna z wieloma dtugosciami skoku. W zaleznosci od $rednicy dostepne sa zaréwno krétkie skoki, jak i wykonania o dtugosci siegajacej 2000 mm. Karta
produktu obejmuje réwniez warianty z posrednimi dtugosciami skoku.

Dtugosc¢ skoku nalezy dobrac do rzeczywistej drogi, ktéra ma pokonac element napedzany. W przypadku dtugich skokdéw istotne jest rowniez uwzglednienie sposobu
prowadzenia elementu roboczego oraz obciazen dziatajacych na ttoczysko.

Whbudowany magnes i mozliwo$¢ zastosowania czujnikéw

W zaleznos$ci od wybranego wykonania sitowniki CP96S(D) moga by¢ wyposazone we wbudowany magnes przeznaczony do wspétpracy z czujnikami automatycznymi.
Pozwala to wykrywac potozenie ttoka bez koniecznosci stosowania mechanicznych elementéw sygnalizacyjnych.

Informacja z czujnika moze by¢ wykorzystywana przez uktad sterowania do potwierdzania osiggniecia okreslonego potozenia, zmiany kierunku ruchu lub rozpoczecia
kolejnego etapu cyklu automatycznego. Konkretne czujniki nalezy dobiera¢ zgodnie z wymaganiami wybranego wariantu sitownika.

Zastosowanie sitownikéw SMC CP96S(D)

Sitowniki pneumatyczne 1ISO 15552 CP96S(D) moga by¢ stosowane jako elementy wykonawcze maszyn produkcyjnych, stanowisk montazowych, systemoéw transportowych,
urzadzen pakujacych oraz uktadéw dociskowych.

Dwustronne dziatanie umozliwia sterowanie ruchem ttoczyska w obu kierunkach, natomiast szeroki wyboér srednic, skokéw i sposobéw wykonania pozwala dopasowac
sitownik do parametréw konkretnego mechanizmu. W zaleznosci od konfiguracji mozna réwniez zastosowac¢ czujniki potozenia oraz odpowiednie rozwigzanie amortyzacji.

Wykonanie zgodne z ISO 15552 utatwia integracje sitownika z konstrukcjami wykorzystujacymi standardowe rozwigzania montazowe. Jest to istotne zaréwno podczas
projektowania nowych maszyn, jak i podczas modernizaciji istniejacych uktadoéw pneumatycznych.

Konfigurowalna seria CP96S(D)

Jedna z najwazniejszych cech serii CP96S(D) jest duza liczba dostepnych konfiguracji. W zaleznosci od wymagan aplikacji mozna dobra¢ miedzy innymi srednice ttoka, dtugosé
skoku, rodzaj ttoczyska, sposob amortyzacji, obecnos¢ magnesu oraz wykonanie montazowe.

Dzieki takiej konstrukcji nie ma potrzeby stosowania jednego, uniwersalnego wykonania w réznych aplikacjach. Konkretny wariant mozna dobra¢ do wymaganej sity, zakresu
ruchu, sposobu zabudowy i warunkoéw pracy.

W przypadku serii konfigurowalnej szczegdlnie wazne jest sprawdzenie parametréw konkretnego numeru katalogowego przed zaméwieniem. Poszczegdlne warianty moga
réznic sie wyposazeniem i wtasciwosciami technicznymi.

Parametry techniczne serii CP96S(D)

* Producent: SMC
« Seria: CP96S(D)
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Typ: sitownik pneumatyczny dwustronnego dziatania

Standard: ISO 15552

Srednica ttoka: D32-D125

Dostepne $rednice: 32, 40, 50, 63, 80, 100i 125 mm

Zakres skoku: zalezny od wariantu, do 2000 mm

Rodzaj ttoczyska: jedno- lub dwustronne, zaleznie od wariantu

» Amortyzacja: pneumatyczna lub wykonanie z poduszka zderzaka, zaleznie od wariantu

» Wykrywanie potozenia: mozliwos¢ zastosowania czujnikow automatycznych w odpowiednich
wykonaniach

Jak dobraé odpowiedni sitownik CP96S(D)?

Dobér sitownika nalezy rozpocza¢ od okreslenia wymaganej sity, dtugosci skoku oraz sposobu dziatania mechanizmu. Na tej podstawie mozna dobrac $rednice ttoka oraz
odpowiednia dtugos¢ skoku.

Nastepnie nalezy okresli¢c wymagany rodzaj ttoczyska, sposéb amortyzacji, sposéb mocowania oraz ewentualna potrzebe kontroli potozenia ttoka. W przypadku ograniczonej
przestrzeni zabudowy nalezy dodatkowo sprawdzi¢ wymiary catkowite konkretnego wariantu.

Przy dtugich skokach i wiekszych obciazeniach nalezy zwrdécic szczegdlng uwage na sposéb prowadzenia napedzanego elementu. Ttoczysko sitownika nie powinno by¢
wykorzystywane jako niezalezne prowadzenie obcigzenia, jezeli konstrukcja aplikacji generuje sity boczne lub momenty mogace wptywac na jego prace.

Sitowniki pneumatyczne SMC CP96S(D) to konfigurowalna seria sitownikéw ISO 15552 dwustronnego dziatania, dostepna w $rednicach D32-D125 i szerokim zakresie
dtugosci skoku. Mozliwo$¢ wyboru rodzaju ttoczyska, amortyzacji i wyposazenia pozwala dopasowac konkretny wariant do wymagan uktadu pneumatycznego, maszyny lub
urzadzenia automatyki przemystowe;j.

DANE TECHNICZNE

Nr kat. CP96SB125-200-XB6C68
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