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Sitownik 1SO, srednica 100 mm, skok 415 mm (CP96SDB100-415C) - SMC
[=]
Numer artykutu SKU:
CP96SDB100-415C
Numer artykutu producenta:
Czas wysytki: 1-2 tygodnie
o
2 SNVC.
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Magnes D (Wbudowany)
Sposéb montazu B (Wersja podstawowa)
Srednica ttoka @100 mm.
Skok 415

Ostona ttoczyska

Ttoczysko

Czujnik potozenia

Przytacze elektryczne

llos¢ czujnikow

Opcje zakonczenia ttoczyska
Odpornosé na temperature
Zgarniacz

Sciagi

Uszczelnienie z fluorokauczuku
Pierscien zgarniajacy

Ze stali nierdzewnej (-XCé68)
Ze stali nierdzewnej (-XC65)
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Bez ostony ttoczyska

Ttoczysko jednostronne

Bez czujnikéw

0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujnikéw]
2 szt. [lub O gdy nie wybrano czujnikow]
Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak
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DANE TECHNICZNE

Skok 415 mm Nr kat.
Sposéb montazu B (wersja podstawowa)

Srednica ttoka D 100 mm

Czujnik potozenia bez czujnikéw

Magnes D (wbudowany)

Ostona ttoczyska bez ostony ttoczyska

Ttoczysko ttoczysko jednostronne

Opcje zakonczenia

ttoczyska DL
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