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Sitownik 1SO, srednica 10 mm, skok 100 mm (CD85N10-100C-A) - SMC

Numer artykutu SKU:
CD85N10-100C-A

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 1-2 tygodnie

=]
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Magnes D (Wbudowany)
Sposéb montazu N (Wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)
Srednica ttoka @10 mm.
Skok 100
Amortyzacja C (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona ttoczyska Brak
Sposéb montazu czujnikdw A (Montaz na szynie)
Czujnik potozenia Bez czujnikéw
Przytacze elektryczne 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujnikow)
llo$¢ czujnikow 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujnikéw)

Opcje zakonczenia ttoczyska Brak
Odpornosé na temperature Brak

Do matych predkosci Brak
Stal nierdzewna Brak
Dtugi skok Brak

DANE TECHNICZNE
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Skok 100 mm Nr kat. CD85N10-100C-A
Amortyzacja C (amortyzacja pneumatyczna)

Sposéb montazu N (wykonanie standardowe, pokrywa z

uchem)
Srednica ttoka D 10 mm
Czujnik potozenia bez czujnikéw
Magnes D (wbudowany)
Ostona ttoczyska brak

Spqsqb ’montazu A (montaz na szynie)
czujnikéw
Opcje zakonczenia

ttoczyska brak

Data wygenerowania podsumowania: 11.09.2026r, g. 11:49


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

