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Sitownik zatrzymujacy seria RS(D)Q-Z (RSDQA40TF-20DZ) - SMC

Numer artykutu SKU:
RSDQA40TF-20DZ

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 6 tygodni

Z S\VC

OPIS PRODUKTU

Sitowniki zderzakowe, stata wysoko$¢ mocowania, seria RS(D)Q marki SMC to produkt z kategorii Sitowniki zatrzymujace kompaktowe, ktory realizuje kroétki, kontrolowany
ruch przeznaczony do docisku, zatrzymania albo ustalenia elementu. Wykonanie serii RS(D)Q pozwala zachowa¢ zgodnosc¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny
produktow.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki zatrzymujace kompaktowe. Takie sitowniki wykorzystuje sie w przenosnikach, stanowiskach
montazowych, blokadach i mechanizmach pozycjonujacych, gdzie licza sie szybka reakcja i zwarta zabudowa.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: srednice od 12 do 50 mm oraz skok od 10 do 70 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres ruchu i
sposoéb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzgledni¢ obciazenia, warunki sSrodowiskowe oraz zgodnos¢ z elementami wspotpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie $rednice, skok, sposob dziatania, wykonanie koricowki, amortyzacje, czujniki i
mocowanie. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez
wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy warto wybrac serie RS(D)Q? Gdy detal trzeba powtarzalnie zatrzymac, docisna¢ lub ustali¢ w ograniczonej przestrzeni. Odpowiednie dopasowanie konfiguracji utatwia
uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztéw pdzniejszego serwisu.

DANE TECHNICZNE

Skok 20 mm Nr kat. RSDQA40TF-20DZ
Zakonczenie ttoczyska ttoczysko okragte

Sposéb montazu A (otwory gwintowane z obu stron)

Rodzaj gwintu G

Dziatanie D (dwustronnego dziatania)

Srednica ttoka D 40 mm

Czujnik potozenia bez czujnikéw

Magnes D (wbudowany)

Wykonanie specjalne brak

Sruby montazowe brak
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