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Sitownik pneumatyczny krétkiego skoku (CDQ2A100-200DCMZ-M9NL) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes
Styl montazu

Typ

Srednica ttoka

Typ gwintu portu
Skok cylindra
Dziatanie
Amortyzator

Opcja korpusu

Rowek montazowy automatycznego
wytacznika

Automatyczny przetacznik

Liczba automatycznych przetacznikéw
Wykonanie na zaméwienie

Numer artykutu SKU:
CDQ2A100-200DCMZ-(2)

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Z S\VC

Wbudowany magnes

Styl z gwintem na obu koncach
Pneumatyczny

Srednica otworu 100 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 200 mm
Podwojnego dziatania

Z gumowym zderzakiem

Gwint Zewnetrzny Konncowki Ttoka

4 strony

Przetacznik automatyczny pétprzewodnikowy, uszczelka, z
lampka kontrolng, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewdd
przytaczeniowy: 3m, napiecie zasilania: DC5V, 12V, 24V
(DC4.5~28V)

2 szt. lub brak
Standardowy
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DANE TECHNICZNE

Skok 200 mm Nr kat. CDQ2A100-200DCMZ-(2)
Amortyzacja C (amortyzacja elastyczna)

Sposéb montazu A (Otwory gwintowane z obu stron)

Rodzaj gwintu Rc

Przytacze elektryczne L(3m)

Typ Standardowy

Srednica ttoka D 100 mm

M9N- czujnik elektroniczny, standardowy,
3-przew. NPN, LED, kabel poziomy 0,5 m

Czujnik potozenia
Magnes D (wbudowany)
Wykonanie korpusu M (ttoczysko z gwintem zew.)

Opcje zakonczenia

ttoczyska brak
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