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w Polsce

Sitownik kompaktowy, srednica 63 mm, skok 75 mm (CDQ2B63TF-75DCMZ-L-M9BL) -

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montazu

Typ

Srednica ttoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwaéjnego skoku
Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montazowy automatycznego
wytacznika

Sruba montazowa

Uchwyt konca ttoka

Automatyczny przetacznik

Liczba automatycznych przetagcznikow
Wykonanie na zaméwienie

Numer artykutu SKU:
CDQ2B63TF-75DCMZ-(1)

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

& SNC

Wbudowany magnes
Przelotowy otwor (standardowy)
Pneumatyczny

Srednica otworu 63 mm

G

Standardowy skok 75 mm

Bez oznaczenia dwdch suwéw
Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i meskim gwintem koncowki
preta

D12-P25 2 strony/D32-D100 4 strony

Wysytane razem
None

Automatyczny przetacznik poétprzewodnikowy, uszczelka,
z lampka kontrolna, 2-przewodowy, liniowy, przewéd
sygnatowy: 3 m, napiecie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak
Standardowy
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DANE TECHNICZNE

Skok

Sposéb montazu
Rodzaj gwintu
Przytacze elektryczne
Typ

Srednica ttoka D
Czujnik potozenia

Magnes

Pierscien smarujacy
Rowki do montazu
czujnikéw

Wykonanie korpusu

Element wyposazenia
ttoczyska

Opcje zakonczenia
ttoczyska

Sruby montazowe

75 mm Nr kat.

B (otwory przelotowe)
G

L(3m)

standardowy

63 mm

M9B- czujnik elektroniczny, standardowy,
2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m

D (wbudowany)

bez funkcji smarowania

Z (rowki do montazu czujnikéw)

CM (amortyzacja elastyczna, ttoczysko z
gwintem zewnetrznym)

brak

brak

L (w komplecie z sitownikiem)

Data wygenerowania podsumowania: 28.10.2026r, g. 04:30

CDQ2B63TF-75DCMZ-(1)
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