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Sitownik pneumatyczny krétkiego skoku (CDQ2B80-75DMZ-M9BWSDPC) - SMC

= Numer artykutu SKU:
[ — wh"‘j

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes

Sposéb montazu

Typ

Srednica ttoka

Typ gwintu przytaczy
Pierscien smarujacy

Skok

Wykonanie korpusu

Rowki do montazu czujnikéw
Sruby montazowe

Element wyposazenia ttoczyska

Czujnik potozenia

Przytacze elektryczne

Opcje zakonczenia ttoczyska
Odpornosé na temperature

Do matych predkosci

Ze stali nierdzewnej
Uszczelnienie z fluorokauczuku

/

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

P CDQ2B80-75DMZ-M9B(1
e e .

=

Z S\VC

D (Wbudowany)

B (Otwory przelotowe)

Standardowy

@80 mm.

Rc (lub gwint M dla s$r. ttoka 16 i 20 mm lub 32 skok 5mm)
Bez funkcji smarowania

75

M (Ttoczysko z gwintem zewnetrznym)
Z (Rowki do montazu czujnikow)

Brak

Brak

M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-
przew., kabel poziomy 0,5 m

SDPC (Dtugos¢ kabla 0,5 m, ztgcze M12 4-pinowe)
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
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DANE TECHNICZNE

Skok
Sposéb montazu

Rodzaj gwintu
Przytacze elektryczne

Typ

Srednica ttoka D

Czujnik potozenia

Magnes
Pierscien smarujacy

Rowki do montazu
czujnikéw

Wykonanie korpusu

Element wyposazenia
ttoczyska

Opcje zakonczenia
ttoczyska

Sruby montazowe

75 mm Nr kat.
B (Otwory przelotowe)
Rc

SDPC (Dtugo$¢ kabla 0,5 m, ztacze M12 4-
pinowe)

Standardowy

80 mm

M9BW- czujnik elektroniczny z 2-
kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel
poziomy 0,5 m

D (wbudowany)

bez funkcji smarowania

Z (Rowki do montazu czujnikéw)

M (ttoczysko z gwintem zew.)

brak

brak

brak
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