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Sitownik krétkiego skoku (CDQ2B80TF-40DCZ-XC6X271) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montazu

Typ

Srednica ttoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwaéjnego skoku
Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montazowy automatycznego
wytacznika

Sruba montazowa

Uchwyt konca ttoka

Automatyczny przetacznik

Liczba automatycznych przetacznikow

Wykonanie na zaméwienie

Najszersza
oferta 24h  5;ybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
pneumatyki — 24h/48h +48 71 799 45 81
w Polsce
Numer artykutu SKU:

CDQ2B80TF-40DCZ-X(1)

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Z S\VC

Wbudowany magnes
Przelotowy otwor (standardowy)
Pneumatyczny

Srednica otworu 80 mm

G

Standardowy skok 40 mm

Bez oznaczenia dwéch suwéw
Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem

D12-925 2 strony/DP32-D100 4 strony

None

None

Bez automatycznego przetacznika
2 szt. lub brak

Pierscien zabezpieczajacy, ttoczysko, nakretka
koncowa ttoczyska wykonane ze stali nierdzewnej,
uszczelki z fluoroelastomeru
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DANE TECHNICZNE

Skok

Sposéb montazu
Rodzaj gwintu

Typ

Srednica ttoka D
Czujnik potozenia
Magnes

Pierscien smarujacy

Rowki do montazu
czujnikéw

Wykonanie korpusu

Element wyposazenia
ttoczyska

Opcje zakonczenia
ttoczyska

Sruby montazowe

40 mm Nr kat.

B (otwory przelotowe)
G

standardowy

80 mm

bez czujnikéw

D (wbudowany)

bez funkcji smarowania

Z (rowki do montazu czujnikow)

C (amortyzacja elastyczna)

brak

brak

brak
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