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Zawor dtawigco-zwrotny, R1/8 (AS2201FG-01-10SA-X21) - SMC
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OPIS PRODUKTU

Czas wysytki: 7 tygodni

Z S\VC

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczen Brak

Wielkos¢ korpusu
Typ

Sposdb dziatania
Gwint

Wielkos¢ przytaczy
@ zewn. przewodu
Uszczelnienie

Wykonanie specjalne

2[1/8,1/4]

2 (Katowy)

O (Dtawienie na wyptywie)

R (lub gwint M)

01(1/8)

10 (Rcz10)

S (Z uszczelnieniem na gwincie)

X21 (Odttuszczone [uszczelnienie: z powtoka fluorowa] + zawoér
dtawiacy [bez zaworu zwrotnego])

DANE TECHNICZNE
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Gwint 1/8 Nr kat. AS2201FG-01-10SA-X21
Rodzaj gwintu Rlub M

Typ 2 (katowy)

Uszczelnienie S (z uszczelnieniem na gwincie)

Srednica zewnetrzna 10 mm (Re D10)

przewodu
Spos6b dziatania 0 (dtawienie na wyptywie)
Wielkos¢ korpusu 2(1/8,1/4)
X21 (odttuszczone, uszczelnienie z
Wykonanie specjalne powtoka fluorowa + bez zaworu
zwrotnego)
Seria do czystych brak

pomieszczen
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