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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Sitownik zaciskowy, srednica 63 mm, skok 75 mm (CLK2GA63-75-B) - SMC

Numer artykutu SKU:
CLK2GA63-75-B

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 6 tygodni

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes G (Wbudowany standardowy magnes)
Szerokos¢ ucha podwaéjnego A (16,5 mm)

Srednica ttoka 63 mm.

Gwint przytaczy R

Skok sitownika 75 mm.

Nasadka ttoczyska Brak

Opcja Brak

Kierunek blokowania B (Blokowanie na wycofaniu)

Przytacza od goéry - elementy obejscia z lewej (blokowanie na
wysuwaniu)

Potozenie preta do montazu czujnikow Od gory (lub brak gdy nie ma czujnikéw)

Potozenie przytaczy/obejscia

Czujnik potozenia Bez czujnikéw - bez preta do montazu czujnikow
llo$¢ czujnikow 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujnikow)

DANE TECHNICZNE
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Skok
Rodzaj gwintu
Kierunek blokowania

Srednica ttoka D

Czujnik potozenia

Nasadka ttoczyska
Opcja
Whbudowany magnes

Szerokos¢ ucha
podwdjnego

Potozenie preta do
montazu czujnikéw

75 mm Nr kat.

R
B (Blokowanie na wycofaniu)
63 mm

bez czujnikéw - bez preta do montazu
czujnikéw

brak
brak

G (wbudowany standardowy magnes)

A (16,5 mm)

Przytacza od goéry - elementy obejscia z
lewej (blokowanie na wysuwaniu)
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