www.air-com.pl +48 71799 45 81 biuro@air-com.pl

CAIR-COM 5 3ot
< @ > oferta 24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
Ch | pneumatyki = 24h/48h +48 71799 45 81
w Polsce

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Sitownik zaciskowy, srednica 50 (CKQGDAS50-199RALSZ-P4DWL) - SMC

Numer artykutu SKU:
CKQGDAS50-199RALSZ(1)

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

ZSNC
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Z blokadga po stronie zacisku  Brak
Ksztatt korpusu D (Otwory montazowe: 4xM10x1,5; otwory bazowe: 2x@8H7)
Powierzchnia montazowa A (90° wzgledem przytaczy)
Srednica ttoka 50 mm
Gwint przytaczy R

Srednica stozka ustalajacego 199 (19,9 mm)

Ksztatt stozka ustalajacego R (Okragty)

Potozenie zaczepu mocujacego A (W tym samym kierunku co przytacza)
Wysokos¢ zacisku L (Typ niski)

Podktadka S (Z podktadkami 3 mm)

P4DW--Czujnik elektroniczny, odporny na zaktécenia polem
elektromagnetycznym, 2-kolorowy, 2-przew.

Przytacze elektryczne L (3 m)

Czujnik potozenia

llos¢ czujnikéw 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujnikéw)

DANE TECHNICZNE
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Rodzaj gwintu
Przytacze elektryczne

Srednica ttoka D

Czujnik potozenia

Powierzchnia montazowa

Potozenie zaczepu
mocujacego

Podktadka

Ksztatt stozka
ustalajacego

Ksztatt korpusu

Srednica stozka
ustalajacego

Wysokos¢ zacisku

Z blokada po stronie
zacisku

R Nr kat.

L(3m)
50 mm

P4DW (czujnik elektroniczny, odporny na
zaktécenia elektromagnetyczne, 2-
kolorowy, 2-przew.)

A (90° wzgledem przytaczy)

A (w tym samym kierunku co przytacza)

S (z podktadkami 3 mm)

R (okragty)

D (otwory montazowe: 4xM10x1,5;
otwory bazowe: 2x8H7

199 (19,9 mm)

L (typ niski)

brak
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