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Sitownik okragty, jednostronnego dziatania, Srednica 32 (CD75F32-170SG-B-M9PL) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes

Seria

Sposéb montazu

Srednica ttoka

Skok

Dziatanie

Wspornik

Wyposazenie

Sposéb montazu czujnikéow

Czujnik potozenia

Przytacze elektryczne
llo$¢ czujnikow

+48 71799 45 81

< Najszersza
< @ > oferta 24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
pneumatyki 24h/48h +48 71799 4581
Ly w Polsce ik

Numer artykutu SKU:

Numer artykutu producenta:

ag

Tylko na zamdéwienie

Z S\VC

D (Wbudowany magnes)

75 (Standard)

F (Pokrywa tylna krétka, bez gwintu)

32 mm

170

S (Jednostronnego dziatania, ze sprezyng wycofujaca ttoczysko)
G (Kotnierz)

Brak

B (Montaz tasma)

M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel
poziomy, 0,5 m

L(3 m)
2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujnikéw)

Opcje zakonczenia ttoczyska Brak

Ze stali nierdzewnej

Standardowy

DANE TECHNICZNE
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