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Stot obrotowy standardowy seria M(D)SUB*1~20 (MDSUB1-180S-S9PSAPC) - SMC

Numer artykutu SKU:
MDSUB1-180S-S9PSAPC

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 5 tygodni

O

OPIS PRODUKTU

Stoty obrotowe, typ topatkowy, seria M(D)SUB marki SMC to produkt z kategorii Stoty obrotowe, ktory realizuje kontrolowany obrét platformy, umozliwiajac indeksowanie,
zmiane orientacji lub pozycjonowanie detalu. Wykonanie serii M(D)SUB pozwala zachowa¢ zgodno$¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktow.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Napedy obrotowe, Stoty obrotowe. Stoty obrotowe stosuje sie w montazu, kontroli, pakowaniu, robotyce i
systemach podawania, gdzie element musi by¢ obracany o powtarzalny kat.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ obcigzenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos$¢ z elementami wspétpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie kat obrotu, moment, nosno$¢, srednice stotu, amortyzacje, czujniki i opcje montazowe.
Dzigki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania
niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy warto wybrac serie M(D)SUB? Gdy detal lub narzedzie musi by¢ obracane i pozycjonowane w zwartej, gotowej do zabudowy jednostce. Odpowiednie dopasowanie
konfiguracji utatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztéw pdzZniejszego serwisu.

DANE TECHNICZNE

Kat obrotu 180 (kat obrotu 180°) Nr kat. MDSUB1-180S-S9PSAPC

T d e SAPC (dtugos¢ kabla 0,5 m, ztacze M8 3-
pinowe)

Przytacze boczne

S9P- czujnik elektroniczny, PNP, 3-przew.,

Czujnik potozenia el perlin, 05 0

Wielkos¢ korpusu 1
Magnes D (z zespotem do montazu czujnikéw)
Typ topatki S (pojedyncze)
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