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Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny okrągły seria CG1-Z (CDG1FN50-450Z-M9N) - SMC
 

Numer artykułu SKU:
CDG1FN50-450Z-M9N
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Czas wysyłki: 7 tygodni

 
OPIS PRODUKTU

Twój najbardziej wszechstronny partner

Zredukuj prace konserwacyjne – czysty projekt profilu bez gromadzenia się ciał obcych
Łatwo dostosuj go do wymagań aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów
Uzyskaj elastyczność projektowania i montażu – można wybrać końcówki tłoczyska z gwintów
wewnętrznym lub zewnętrznym a także różne opcje wsporników montażowych.

I wiele więcej

Wielkości tłoka (mm): 20 ~ 100
Skoki do 1500 mm
Amortyzacja elastyczna i pneumatyczna
Możliwość montażu czujników położenia tłoka.

 

 
DANE TECHNICZNE
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Skok 450 mm

Zakończenie tłoczyska
Zakończenie tłoczyska gwintem
zewnętrznym

Sposób montażu F (kołnierz mocowany z przodu)

Rodzaj gwintu Rc lub M

Typ N (amortyzacja elastyczna)

Średnica tłoka D 50 mm

Czujnik położenia
M9N- czujnik elektroniczny, standardowy,
3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m

Magnes D (wbudowany magnes)

Osłona
tłoczyska/amortyzacja

bez osłony tłoczyska

Pierścień smarujący bez funkcji smarowania

Wspornik wahliwy brak

Element wyposażenia
tłoczyska

brak

Opcje zakończenia
tłoczyska

brak

Nr kat. CDG1FN50-450Z-M9N
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