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Sitownik pneumatyczny, srednica 80 mm, skok 30 mm (MDBD8O0TF-30Z) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Numer artykutu SKU:
MDBD80TF-30Z

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

Z S\VC

Z automatycznym przetacznikiem (wbudowany magnes) Z automatycznym wytacznikiem

Styl montazu

Srednica ttoka

Typ gwintu portu

Sufiks dla cylindra

Symbol Regulacji Skoku
Znacznik podwaéjnego skoku
Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2
Akcesorial

Akcesoria2

Automatyczny przetacznik
Liczba automatycznych przetagcznikow
Wykonanie na zaméwienie

Styl podwadjnego widetek

Srednica otworu 80 mm

G

Brak ostony ttoka, poduszka powietrzna
None

Bez oznaczenia dwéch suwéw

Bez skoku cylindra 2

Brak ostony ttoka, poduszka powietrzna
Bez wspornika

Bez wspornika

Bez automatycznego przetacznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE
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Skok 30 mm Nr kat. MDBD80TF-30Z

bez ostony ttoczyska,

P R amortyzacja:obustronna
Zakonczenie ttoczyska bez wyposazenia
Sposéb montazu D (Ucho podwdjne)
Rodzaj gwintu G

Srednica ttoka D 80 mm

Czujnik potozenia bez czujnikéw

Magnes D (wbudowany magnes)
Wspornik wahliwy bez wyposazenia
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