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Zawor 5/3, otwarty srodek, 24V DC (SY3420-5WAOU-M5-X20-Q) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposéb dziatania

Typ ptyty

Zasilanie zaworu-pilota
Napiecie sterowania
Przytacze elektryczne

Wskaznik stanu/ochrona przed
przepieciami

Przetaczanie reczne
Wielkosé przytaczy A, B
Gwint

Wykonanie specjalne

Najszersza
oferta 24h Szybka dostawa & Biuro Obstugi Klienta
pneumatyki o o 24h/48h +48 71799 45 81
w Polsce
Numer artykutu SKU:
SY3420-5WAOQOU-M5-X(2)
q- , Numer artykutu producenta:
N
> Tylko na zamoéwienie
. .
]
V
< SVC.

4 (5/3 w srodkowym potozeniu odpowietrzony)

20 (Zawor przewodowy, przytacza zintegrowane)
Wewnetrzne zasilanie pilota (z wytaczeniem typu 60)
5(24V DC)

WAO (Ztacze M8 - bez gniazda przytaczeniowego)

U (Ze wskaznikiem stanu i ochrong przed przepieciami (typ
niepolarny))

Nieryglowane, przycisk

M5 (Zawér przewodowy: M5)

Rc (lub gwint M)

X20 (Przewodowy z zewnetrznym zasilaniem pilota)
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Gwint
Rodzaj gwintu

Napiecie sterowania

Przytacze elektryczne

Zasilanie zaworu-pilota

Typ ptyty

Wskaznik stanu/ochrona
przed przepigciami

Wykonanie specjalne

Funkcja zaworu

Sterowanie reczne

M5
RclubM
5(24V DC)

WAO (ztacze M8 - bez gniazda
przytaczeniowego)

wewnetrzne zasilanie pilota (z
wytaczeniem typu 60)

20 (zawor przewodowy, przytacza
zintegrowane)

U (ze wskaz. stanu i ochrong przed
przepieciami - typ niepolarny)

X20 (przewodowy z zewnetrznym
zasilaniem pilota)

4 (5/3 w pot. srodkowym odpowietrzony)

nieryglowane, przycisk
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