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Elektrozawor 5/3, zamkniete centrum (SY5300-5UF1-NA) - SMC

Numer artykutu SKU:
SY5300-5UF1-NA

@ Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Do 3-5 dni

% S\NC.

OPIS PRODUKTU

Elektrozawory 5/2, 5/3 i 3/2 serii SY5000 SMC - pneumatyczne
zawory rozdzielajace

Elektrozawory SMC serii SY5000 to pneumatyczne zawory rozdzielajace sterowane elektrycznie, przeznaczone do kierowania przeptywem sprezonego powietrza w
maszynach i instalacjach automatyki przemystowej. Umozliwiaja sterowanie sitownikami pneumatycznymi, napedami i innymi odbiornikami wymagajacymi odpowiedniego
przetaczania zasilania oraz odpowietrzania.

Seria SY5000 nalezy do rodziny zaworéw rozdzielajgcych SMC SY3000, SY5000 i SY7000. Obejmuje przede wszystkim elektrozawory pieciodrogowe o funkcjach 5/2i15/3, a
w odpowiednich konfiguracjach réwniez rozwiazania realizujace funkcje zaworéw trzydrogowych.

Elektrozawory SY5000 wyrézniaja sie kompaktowa konstrukcja, korzystnym stosunkiem przepustowosci do wymiaréw oraz mozliwoscia zastosowania zaréwno w montazu
indywidualnym, jak i na odpowiednich ptytach i wyspach zaworowych.

W zaleznosci od wykonania dostepne s3 elektrozawory monostabilne i bistabilne, rézne napiecia sterowania, rodzaje przytaczy pneumatycznych i elektrycznych oraz
dodatkowe opcje wyposazenia.

Dobor konkretnego zaworu SY5000 powinien uwzglednia¢ funkcje pneumatyczna, sposéb sterowania, wymagany przeptyw, cisnienie robocze, napiecie cewki oraz sposéb
montazu.

Elektrozawory SMC SY5000 - najwazniejsze wiasciwosci

Elektromagnetyczne sterowanie przeptywem sprezonego powietrza.

Dostepne funkcje rozdzielajagce 5/2i 5/3.

Odpowiednie konfiguracje umozliwiajace realizacje funkcji trzydrogowych.
Wykonania monostabilne i bistabilne.

Mozliwosc¢ sterowania sitownikami pneumatycznymi dwustronnego dziatania.
Kompaktowa konstrukcja umozliwiajgca zabudowe w maszynach przemystowych.
Dostepnosc¢ wersji do montazu indywidualnego oraz ptytowego.

Mozliwos$¢ budowy wielostanowiskowych wysp zaworowych.
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Wykonania z wewnetrznym lub zewnetrznym zasilaniem zaworu pilotowego.
Roézne rodzaje przytaczy elektrycznych i napie¢ sterowania.

Opcjonalna sygnalizacja LED i ochrona przed przepieciami.

Mozliwos$c¢ recznego przesterowania w odpowiednich wykonaniach.

Wspétpraca ze sterownikami PLC i innymi urzadzeniami automatyki przemystowe;j.

Zakres dostepnych funkcji i parametréw zalezy od generacji oraz petnego numeru katalogowego elektrozaworu.

Jak dziataja elektrozawory pneumatyczne SY5000 SMC?

Elektrozawér pneumatyczny jest elementem sterujacym, ktéry zmienia potaczenia pomiedzy kanatami przeptywu sprezonego powietrza.

W odpowiedzi na sygnat elektryczny nastepuje przesterowanie mechanizmu rozdzielajacego. Sprezone powietrze zostaje skierowane do odpowiedniego przytacza roboczego,
a inne przytacze moze zostac potaczone z odpowietrzeniem.

W typowym uktadzie sterowania sitownikiem dwustronnego dziatania umozliwia to naprzemienne zasilanie dwéch komér napedu, powodujac wysuwanie i wsuwanie
ttoczyska.

Sterowanie pilotowe w elektrozaworach SY5000

Elektrozawory SY5000 wykorzystuja w odpowiednich wykonaniach sterowanie pilotowe, w ktérym niewielki zawér elektromagnetyczny steruje pneumatycznie gtéwnym
mechanizmem rozdzielajacym.

Po podaniu napigcia na cewke zmienia sie stan zaworu pilotowego. Odpowiednie ciénienie sterujagce powoduje nastepnie przesterowanie gtéwnego zaworu.
Takie rozwigzanie umozliwia sterowanie przeptywem sprezonego powietrza przy ograniczonym zapotrzebowaniu na energie elektryczna.

Waznym warunkiem poprawnego dziatania jest zapewnienie odpowiedniego ci$nienia pilotowego.

Oznaczenia przytaczy pneumatycznych

W typowych zaworach pieciodrogowych stosuje sie nastepujace oznaczenia przytaczy:

1 (P) - zasilanie sprezonym powietrzem.

2 (B) - przytacze robocze B.

4 (A) - przytacze robocze A.

3 (EB) - odpowietrzenie zwigzane z droga robocza B.
5 (EA) - odpowietrzenie zwigzane z droga robocza A.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ oznaczenia na korpusie oraz schemat pneumatyczny konkretnego modelu.

Elektrozawory 5/2 SMC SY5000 - sterowanie sitownikami
dwustronnego dziatania

Elektrozawory 5/2 serii SY5000 posiadaja pie¢ drog przeptywu i dwa potozenia przetaczajace. Sa przeznaczone przede wszystkim do sterowania sitownikami pneumatycznymi
dwustronnego dziatania.

W jednym potozeniu zaworu sprezone powietrze doptywa do pierwszej komory sitownika, natomiast druga komora jest odpowietrzana.

Po przesterowaniu rozdzielacza nastepuje zmiana potaczen, umozliwiajaca ruch sitownika w przeciwnym kierunku.

Elektrozawory 5/2 monostabilne SY5000

Elektrozawér monostabilny posiada okreslone potozenie spoczynkowe. W typowym wykonaniu z pojedyncza cewka sygnat elektryczny powoduje przesterowanie zaworu, a
po zaniku sygnatu nastepuje powrét do potozenia wyjsciowego.

Takie rozwiazanie stosuje sie w uktadach wymagajacych przewidywalnego stanu rozdzielacza przy braku sygnatu sterujacego.

Nalezy jednak pamietac¢, ze powrét zaworu do potozenia spoczynkowego nie oznacza automatycznie gwarantowanego ustawienia sitownika, szczegélnie w przypadku zaniku
ci$nienia zasilania.
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Elektrozawory 5/2 bistabilne SY5000

Elektrozawory bistabilne posiadaja dwa stabilne potozenia przetaczajace. W odpowiednich wykonaniach zastosowane sa dwie cewki elektromagnetyczne, umozliwiajace
przetaczanie rozdzielacza w przeciwnych kierunkach.

Po przesterowaniu zawér moze zachowywac ostatnio ustawione potozenie do czasu podania kolejnego sygnatu.

Rozwiazanie to jest przydatne w uktadach sterowania impulsowego i aplikacjach wymagajacych zapamietania stanu rozdzielacza.

Gdzie stosuje sie elektrozawory 5/2 SY5000?

¢ W sterowaniu sitownikami dwustronnego dziatania.
* W maszynach pakujacych i montazowych.

¢ W pneumatycznych mechanizmach dociskowych.
W urzadzeniach sortujacych i transportujacych.

W automatycznych stanowiskach produkcyjnych.
W uktadach sterowania napedami pneumatycznymi.

Elektrozawory 5/3 SMC SY5000 - trzy potozenia przetaczajace

Elektrozawory 5/3 serii SY5000 posiadaja pie¢ drog przeptywu oraz trzy potozenia rozdzielacza.

Oprocz dwoch potozen roboczych dostepne jest potozenie srodkowe, ktérego funkcja zalezy od wybranego wariantu.

Elektrozawory 5/3 z potozeniem srodkowym zamknietym

W zaworach z potozeniem srodkowym zamknietym odpowiednie kanaty przeptywu zostaja odciete po ustawieniu rozdzielacza w pozycji centralnej.
Moze to ograniczac przeptyw powietrza pomiedzy komorami sitownika a instalacja.

Nie nalezy jednak traktowac takiego zaworu jako urzadzenia zapewniajacego mechaniczne zablokowanie potozenia sitownika. Na zachowanie napedu wptywaja réwniez
nieszczelnosci, obciazenie i sprezystosc¢ powietrza.

Elektrozawory 5/3 z potozeniem srodkowym odpowietrzonym

W wykonaniach z potozeniem srodkowym odpowietrzonym odpowiednie przytacza robocze s potaczone z odpowietrzeniem.

Rozwiazanie to umozliwia usuniecie ci$nienia z okreslonych czesci uktadu, ale zachowanie sitownika zalezy od jego konstrukcji i obcigzenia.

Elektrozawory 5/3 z potozeniem Srodkowym zasilanym

W zaworach z potozeniem srodkowym zasilanym odpowiednie przytacza robocze sa potaczone z doptywem sprezonego powietrza.
Funkcja ta moze by¢ stosowana w okreslonych aplikacjach wymagajacych specjalnej charakterystyki pracy napedu.

Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢, jak jednoczesne zasilanie komér wptywa na sity dziatajace na ttok sitownika.

Jak wybra¢ odpowiednia funkcje potozenia srodkowego?

Dobér zalezy od wymaganego zachowania uktadu po zaniku sygnatu sterujacego.

Nalezy uwzglednic obcigzenie sitownika, kierunek dziatania sit, ci$nienie zasilania, szczelno$¢ uktadu i wymagania bezpieczenstwa.

Elektrozawory 3/2 i funkcje trzydrogowe w rodzinie SMC SY

Zawory o funkcji 3/2 posiadaja trzy drogi przeptywu i dwa potozenia przetaczajace. Stosuje si¢ je miedzy innymi do sterowania sitownikami jednostronnego dziatania i
pneumatycznymi obwodami sygnatowymi.

W rodzinie SMC SY dostepne s3 odpowiednie konfiguracje zaworéw trzydrogowych, w tym rozwigzania wykorzystujace dwa niezalezne tory trzydrogowe w jednym korpusie.

Przy doborze produktu z kategorii SY5000 nalezy sprawdzi¢, czy wybrany wariant rzeczywiscie realizuje wymagana funkcje 3/2, czy jest standardowym zaworem
pieciodrogowym.
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Funkcja normalnie zamknieta NC

W zaworze 3/2 normalnie zamknietym przytacze zasilajace pozostaje odciete od przytacza roboczego w potozeniu spoczynkowym.

Po przesterowaniu nastepuje odpowiednia zmiana potaczen umozliwiajaca doprowadzenie powietrza do odbiornika.

Funkcja normalnie otwarta NO

W zaworze 3/2 normalnie otwartym odpowiednie przytacze robocze jest potaczone z zasilaniem w potozeniu spoczynkowym.

Po przesterowaniu nastepuje zmiana potaczen zgodna ze schematem konkretnego wykonania.

Parametry techniczne elektrozaworéw SMC SY5000

Parametry elektrozaworéw SY5000 zaleza od generacji, funkcji rozdzielacza, rodzaju uszczelnienia, sposobu zasilania pilota oraz wyposazenia elektrycznego.

W dokumentacji producenta wystepuja zaréwno starsze, jak i nowsze wykonania tej serii. Nie nalezy automatycznie przypisywac wszystkich parametréw jednemu modelowi.

Medium robocze

Podstawowym medium roboczym elektrozaworéw SY5000 jest sprezone powietrze.

Jakos¢ powietrza powinna odpowiada¢ wymaganiom producenta oraz warunkom eksploataciji instalacji.

Cidnienie robocze

W dokumentacji SMC dla okreslonych wykonan SY5000 podawane sa nastepujace zakresy ci$nienia:

Wewnetrzne zasilanie pilota: zakres zalezny od funkcji zaworu, przyktadowo od 0,1 lub 0,15
MPa do 0,7 MPa dla wybranych wykonan dwupotozeniowych.

Zawory trzypotozeniowe z wewnetrznym zasilaniem pilota: w odpowiednich wykonaniach od
0,2 do 0,7 MPa.

Zewnetrzne zasilanie pilota: dla odpowiednich wykonan zakres ci$nienia gtéwnego od -100 kPa
do 0,7 MPa.

 Cisnienie zewnetrznego zasilania pilota: w odpowiednich wykonaniach od 0,25 do 0,7 MPa.

Podane zakresy s3 zalezne od konkretnego modelu. Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczna wybranego elektrozaworu.

Temperatura pracy

Dla wielu wykonan SY5000 producent podaje temperature otoczenia i medium od -10°C do +50°C, bez dopuszczenia do zamarzania.

Praca poza dopuszczalnym zakresem temperatury moze wptywac na wtasciwosci uszczelnien, dziatanie mechanizmu zaworu i niezawodnosc¢ czesci elektryczne;j.

Napiecie sterowania

W omawianej grupie znajduja sie miedzy innymi elektrozawory z cewkami 24 V DC oraz wykonania zasilane napieciem 230 V AC.
W zaleznosci od generacji i wariantu dostepne s3 takze inne napigcia sterowania.

Przed podtaczeniem nalezy sprawdzi¢ napiecie znamionowe, rodzaj pradu i parametry elektryczne konkretnej cewki.

Przepustowos¢

Przepustowos$¢ zaworu zalezy od konstrukcji, rodzaju uszczelnienia, wielkosci przytaczy i sposobu montazu.

W dokumentacji SMC dla okreslonych wykonan SY5000 podawane sa wspétczynniki przeptywu Cv oraz inne parametry umozliwiajace dobér zaworu do wymaganego
strumienia sprezonego powietrza.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ wielko$¢ sitownika, dtugos¢ skoku, wymagany czas ruchu i warunki zasilania.
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Czas przesterowania

Czas odpowiedzi elektrozaworu zalezy od jego funkcji, konstrukcji, ci$nienia pracy i wyposazenia elektrycznego.

Nie nalezy przyjmowac jednakowego czasu przesterowania dla wszystkich wykonan SY5000.

Stopien ochrony

W dokumentacji nowszych wykonan serii SY5000 producent wskazuje odpowiednie konfiguracje o stopniu ochrony IP67.

Nie oznacza to jednak, ze wszystkie elektrozawory dostepne w kategorii posiadaja IP67. Stopien ochrony nalezy sprawdzi¢ dla konkretnego modelu i jego przytacza
elektrycznego.

Nowa seria SMC SY5000 - rozwiazania konstrukcyjne

SMC rozwija rodzine zaworéw SY5000, oferujac nowsze wykonania przeznaczone do montazu indywidualnego oraz w zespotach wielostanowiskowych.

W dokumentacji nowszych modeli producent wskazuje miedzy innymi kompaktowa budowe, rézne opcje przytaczy i rozwigzania utatwiajace integracje z uktadami automatyki.

Wykonania z uszczelnieniem elastomerowym

W odpowiednich zaworach stosowane s uszczelnienia elastomerowe zapewniajace szczelno$¢ pomiedzy odpowiednimi drogami przeptywu.

Parametry pracy zaleza od konkretnej konstrukgji i dopuszczalnych warunkéw eksploatacji.

Wykonania z uszczelnieniem metalowym

W rodzinie SY dostepne s3 réwniez odpowiednie wykonania z uszczelnieniem metalowym.

Przy wyborze nalezy uwzgledni¢ réznice dotyczace charakterystyki przeptywu, dopuszczalnej czestotliwosci przetaczania i szczelnosci wewnetrznej.

Warianty energooszczedne

W odpowiednich wykonaniach dostepne s3 rozwiazania ograniczajace poboér energii elektrycznej przez cewke.

Dobor takiego wariantu powinien uwzglednia¢ sposéb sterowania, napigcie zasilania i warunki pracy maszyny.

Elektrozawory SY5000 do montazu indywidualnego

Wykonania przeznaczone do montazu indywidualnego moga posiada¢ przytacza pneumatyczne wykonane bezposrednio w korpusie zaworu.

Rozwiazanie to umozliwia montaz pojedynczego elektrozaworu w odpowiednim miejscu maszyny lub instalacji.

Kiedy wybraé montaz indywidualny?

Montaz indywidualny jest przydatny w uktadach wykorzystujacych niewielka liczbe rozdzielaczy lub wymagajacych umieszczenia zaworu blisko sterowanego sitownika.

Moze to ograniczac dtugosc przewoddw roboczych i utatwia¢ dostep do elementéw serwisowych.

Dobdér przytaczy pneumatycznych

W kategorii znajduja sie miedzy innymi wykonania z przytaczami G 1/8" oraz odpowiednimi ztagczami wtykowymi.

Rodzaj i wielko$¢ przytacza nalezy sprawdzi¢ na podstawie petnego oznaczenia modelu.

Elektrozawory SY5000 do montazu ptytowego

Warianty ptytowe s3a przeznaczone do wspétpracy z odpowiednimi podstawami przytaczeniowymi.

Ptyta moze zawiera¢ kanaty doprowadzajace i odprowadzajace sprezone powietrze, dzieki czemu niektére potaczenia pneumatyczne realizowane sa przez wspdlny element
montazowy.
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Wyspy zaworowe SMC SY5000

W odpowiednich konfiguracjach kilka elektrozaworéw moze zosta¢ zamontowanych na wspdélnej ptycie, tworzac wyspe zaworowa.

Takie rozwiazanie jest szczegolnie przydatne w instalacjach wymagajacych sterowania wieloma sitownikami pneumatycznymi.

Zalety montazu na wyspie zaworowe;j

e Ograniczenie liczby oddzielnych przewodow zasilajgcych.
Uporzadkowanie rozmieszczenia elektrozaworéw.

Mozliwosc¢ centralnego sterowania wieloma odbiornikami.
tatwiejsza identyfikacja stanowisk zaworowych.

Ograniczenie liczby dodatkowych elementéw przytaczeniowych.
Mozliwos$¢ budowy kompaktowych zespotéw pneumatycznych.

Czy wszystkie zawory SY5000 pasuja do tej samej ptyty?

Nie. Kompatybilno$¢ zalezy od konstrukcji zaworu, rodzaju interfejsu montazowego, generacji produktu i uktadu kanatéw pneumatycznych.

Przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ konkretnego elektrozaworu z wybrang ptyta lub wyspa zaworowa.

Wewnetrzne i zewnetrzne zasilanie pilota w zaworach SY5000

Sposéb zasilania zaworu pilotowego wptywa na wymagane warunki pracy elektrozaworu.

Wewnetrzne zasilanie pilota

W tym rozwiazaniu sprezone powietrze sterujace jest pobierane z odpowiedniego kanatu zasilajacego gtéwny zawor.

Warunkiem poprawnego dziatania jest utrzymanie wymaganego ci$nienia zasilania.

Zewnetrzne zasilanie pilota

W odpowiednich wykonaniach pilot moze by¢ zasilany z oddzielnego obwodu pneumatycznego.
Rozwiazanie to jest przydatne w specjalnych aplikacjach, w ktérych cisnienie gtéwnego obwodu jest nizsze od ci$nienia potrzebnego do przesterowania rozdzielacza.

W wybranych wykonaniach umozliwia réwniez prace gtéwnego obwodu z podci$nieniem, pod warunkiem zapewnienia prawidtowego zasilania pilota.

Dlaczego zawér nie przetacza sie przy niskim ci$nieniu?

W zaworach pilotowych zbyt niskie cisnienie sterujace moze uniemozliwi¢ przesterowanie mechanizmu gtéwnego.

Dlatego przy diagnostyce nalezy sprawdzi¢ nie tylko napiecie cewki, ale réwniez ci$nienie pneumatyczne wymagane dla danego modelu.

Podtaczenie elektryczne elektrozaworéw SY5000 SMC

Elektrozawory SY5000 wystepuja z réznymi przytaczami elektrycznymi, zaleznie od wykonania.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ napiecie zasilania, sposéb prowadzenia przewodéw i warunki Srodowiskowe.

Elektrozawory SY5000 24 V DC

Warianty 24 V DC s3 czesto stosowane w uktadach automatyki przemystowej wspétpracujacych ze sterownikami PLC.

Przed podtaczeniem nalezy sprawdzi¢ pobér pradu cewki oraz zgodnos¢ z obcigzalnoscia wyijscia sterujacego.
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Elektrozawory SY5000 230 V AC

W kategorii znajduja sie réwniez odpowiednie wykonania z cewkami przeznaczonymi do zasilania napieciem przemiennym 230 V AC.

Przy ich stosowaniu nalezy zapewnic¢ wtasciwe zabezpieczenia elektryczne oraz zgodno$c instalacji z wymaganiami producenta.

Wskaznik LED

W odpowiednich wykonaniach dostepna jest sygnalizacja swietlna informujaca o stanie zasilania cewki.

Wskaznik LED utfatwia diagnostyke, ale nie potwierdza samodzielnie prawidtowego przesterowania zaworu ani wykonania ruchu przez sitownik.

Ochrona przed przepieciami

Wybrane elektrozawory moga by¢ wyposazone w elementy ochrony przed przepieciami powstajacymi podczas wytaczania cewki.

Dobor zabezpieczenia powinien uwzgledniac rodzaj napiecia i wymagania ukfadu sterujacego.

Reczne przesterowanie

W odpowiednich wariantach dostepne sa funkcje recznego przesterowania, umozliwiajagce sprawdzenie dziatania zaworu podczas uruchamiania i serwisowania.

Reczne przesterowanie moze spowodowac nieoczekiwany ruch sitownika. Nalezy stosowac je wytacznie w bezpiecznych warunkach.

Jak dobraé elektrozawér SMC SY5000 do sitownika
pneumatycznego?

Dobor elektrozaworu powinien uwzglednia¢ funkcje pneumatyczna, parametry sitownika i wymagania dotyczace sterowania.

1. Rodzaj sitownika

Nalezy okresli¢, czy sitownik jest jednostronnego czy dwustronnego dziatania.

Do sitownikéw dwustronnego dziatania stosuje si¢ czesto odpowiednie elektrozawory 5/2 lub 5/3.

2. Wymagana funkcja rozdzielacza

Nalezy wybrac¢ funkcje 5/2, 5/3 lub odpowiednia konfiguracje trzydrogowa.

3. Zachowanie po zaniku sygnatu

Wazne jest ustalenie, czy zawor powinien wracaé do potozenia spoczynkowego, zachowywac ostatnie potozenie czy przechodzi¢ do okreslonej pozycji srodkowej.

4. Wymagana przepustowos$¢

Przeptyw przez zawér powinien odpowiadac zapotrzebowaniu sitownika na sprezone powietrze.

Zbyt mata przepustowos¢ moze ogranicza¢ maksymalna predkos¢ ruchu napedu.

5. Ciénienie robocze

Nalezy sprawdzi¢ dopuszczalny zakres ci$nienia zaworu i wymagania dotyczace zasilania pilota.

6. Napiecie sterowania

Napiecie cewki musi odpowiadac parametrom instalacji elektryczne;j.
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7. Sposéb montazu

Nalezy okresli¢, czy potrzebny jest zawoér do montazu indywidualnego, czy wykonanie do odpowiedniej ptyty zaworowej.

8. Rodzaj przytacza elektrycznego

Przy wyborze nalezy uwzgledni¢ sposéb prowadzenia przewodoéw i dostepne miejsce montazowe.

9. Warunki srodowiskowe

Nalezy sprawdzi¢ temperature pracy, stopien ochrony i dopuszczalne warunki eksploatacji.

10. Petny numer katalogowy

Przed zamdwieniem nalezy poréwnac petne oznaczenie produktu, poniewaz nawet podobne symbole moga oznaczac rézne konfiguracje.

Elektrozawory SMC SY5000 w sterowaniu PLC

Elektrozawory SY5000 moga wspotpracowac ze sterownikami PLC i innymi urzadzeniami automatyki, pod warunkiem zgodnosci parametréw elektrycznych.

Sterowanie wyjsciem cyfrowym

Sygnat sterujacy moze by¢ podawany na cewke elektrozaworu bezposrednio lub przez odpowiedni element posredniczacy.

Dobor rozwigzania zalezy od poboru pradu cewki i obcigzalnosci wyjscia sterownika.

Sterowanie zaworem bistabilnym

W odpowiednich wykonaniach bistabilnych sterownik moze podawa¢ sygnaty na dwa elektromagnesy odpowiedzialne za przeciwne kierunki przesterowania.

Logika sterowania powinna uwzglednia¢ wymagania producenta i zapobiega¢ nieprawidtowym stanom sterowania.

Kontrola potozenia sitownika

Podanie napiecia na elektrozawér nie oznacza automatycznie, ze sitownik osiagnat wymagane potozenie.

W aplikacjach wymagajacych informacji zwrotnej nalezy stosowac odpowiednie czujniki potozenia.

Zastosowanie elektrozaworéw SMC SY5000 w przemysle

Elektrozawory SY5000 moga by¢ wykorzystywane w réznych instalacjach automatyki przemystowej, w ktérych wymagane jest sterowanie przeptywem sprezonego powietrza.

Maszyny pakujace

W odpowiednio dobranych instalacjach moga sterowac sitownikami odpowiedzialnymi za przesuwanie, dociskanie i pozycjonowanie elementéw opakowan.

Linie montazowe

Elektrozawory umozliwiaja realizacje sekwencji ruchéw sitownikéw w automatycznych stanowiskach montazowych.

Urzadzenia sortujace

Moga sterowac pneumatycznymi popychaczami, ogranicznikami i innymi elementami wykonawczymi.

Maszyny produkcyjne

Stosowane sa w uktadach sterowania napedami pneumatycznymi oraz mechanizmami pomocniczymi.
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Systemy transportu wewnetrznego

Elektrozawory moga wspdtpracowac z sitownikami odpowiedzialnymi za zatrzymywanie, kierowanie i pozycjonowanie detali.

Wyspy zaworowe

W odpowiednich konfiguracjach moga tworzy¢ wielostanowiskowe zespoty sterowania pneumatycznego.

Montaz elektrozaworéw SMC SY5000

Prawidtowy montaz elektrozaworu ma znaczenie dla szczelnosci instalacji, niezawodnosci przesterowania i bezpieczenstwa eksploatacji.

Kontrola modelu przed montazem

Nalezy sprawdzi¢ funkcje rozdzielacza, rodzaj przytaczy, napiecie cewki oraz sposob zasilania pilota.

Podtaczenie pneumatyczne

Przewody nalezy podtaczy¢ zgodnie ze schematem konkretnego elektrozaworu.

Nieprawidtowe potaczenie zasilania i odpowietrzern moze uniemozliwic¢ poprawne dziatanie uktadu.

Montaz na ptycie zaworowej

W przypadku wykonan ptytowych nalezy stosowac¢ kompatybilng ptyte, wtasciwe uszczelnienia i elementy mocujace.

Podtaczenie elektryczne

Przed podtaczeniem nalezy odtaczy¢ zasilanie i sprawdzi¢ zgodnos$¢ napiecia cewki z instalacja.

Kontrola po uruchomieniu

Po montazu nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen, poprawnosé przesterowania zaworu i kierunek ruchu sitownika.

Eksploatacja i konserwacja elektrozaworéw SY5000

Na niezawodnosc elektrozaworéw wptywaja jakos$¢ sprezonego powietrza, poprawnosé montazu i warunki pracy.

Jakos¢ sprezonego powietrza

Zanieczyszczenia i wilgo¢ moga wptywac na dziatanie mechanizmu rozdzielajacego i zaworu pilotowego.

Nalezy zapewnic jako$¢ medium zgodna z wymaganiami producenta.

Kontrola szczelnosci

Warto okresowo sprawdzac przytgcza pneumatyczne, potaczenia z ptyts i stan uszczelnien.

Kontrola odpowietrzen

Niedrozne ttumiki hatasu lub kanaty odpowietrzajace moga wydtuzac czas dziatania sitownikéw.

Kontrola potaczen elektrycznych

Nalezy sprawdzac stan przewodéw, ztaczy i elementéw sterujacych, szczegdlnie w instalacjach narazonych na drgania.
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Bezpieczenistwo prac serwisowych

Przed demontazem nalezy odtaczy¢ zasilanie elektryczne, bezpiecznie usunac cisnienie i zabezpieczy¢ odbiorniki przed niekontrolowanym ruchem.

Najczestsze problemy z elektrozaworami SMC SY5000

Elektrozawor nie przetacza sie po podaniu napiecia

Mozliwg przyczyna jest nieprawidtowe napiecie cewki, problem z potaczeniem elektrycznym, niewystarczajace cisnienie pilotowe lub zanieczyszczenie mechanizmu.

Sitownik nie reaguje mimo przesterowania elektrozaworu

Nalezy sprawdzic¢ ci$nienie zasilania, poprawnos¢ podtaczenia przewodéw, stan sitownika oraz ewentualne blokady mechaniczne.

Sitownik porusza sie zbyt wolno

Przyczyna moze by¢ niewystarczajacy przeptyw, spadek ci$nienia, niedrozne odpowietrzenie lub niewtasciwa regulacja przeptywu.

Elektrozawor nie wraca do potozenia spoczynkowego

Nalezy sprawdzi¢, czy wybrany model jest monostabilny czy bistabilny, oraz skontrolowaé warunki sterowania i stan mechanizmu.

Wystepuje nieszczelnos$¢ na ptycie zaworowej

Mozliwg przyczyna jest uszkodzona uszczelka, zanieczyszczenie powierzchni lub niezgodnosé zaworu z ptyta.

Cewka jest zasilana, ale zawor nie przetacza sie prawidtowo

W zaworach pilotowych nalezy sprawdzi¢ wymagane cisnienie sterujace i poprawnos¢ zasilania pneumatycznego.

FAQ - elektrozawory SMC SY5000

Do czego stuzj elektrozawory SY5000 SMC?

Stuza do elektrycznego sterowania przeptywem sprezonego powietrza w uktadach pneumatycznych, miedzy innymi do sterowania sitownikami.

Czy seria SY5000 obejmuje elektrozawory 5/2?

Tak. W serii dostepne sg zawory pieciodrogowe o dwdch potozeniach przetaczajacych.

Czy dostepne s3 elektrozawory SY5000 5/3?

Tak. Dostepne sa odpowiednie wykonania pieciodrogowe o trzech potozeniach.

Czy w rodzinie SY5000 wystepuja funkcje 3/2?

Tak, w odpowiednich konfiguracjach. Funkcje konkretnego modelu nalezy potwierdzi¢ na podstawie jego schematu pneumatycznego.

Czy elektrozawory SY5000 nadaja sie do sitownikow dwustronnego dziatania?

Tak. Odpowiednio dobrane zawory 5/2 i 5/3 s3 stosowane do sterowania takimi sitownikami.
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Czy dostepne s3 elektrozawory SY5000 24 V DC?

Tak. W kategorii znajduja sie wykonania z cewkami 24 V DC.

Czy elektrozawory SY5000 wystepuja w wersji 230 V AC?

Tak. W omawianej grupie dostepne sa réwniez odpowiednie wykonania zasilane napieciem przemiennym 230 V AC.

Co oznacza elektrozawdr monostabilny?

Jest to zawor posiadajacy okreslone potozenie spoczynkowe, do ktérego powraca zgodnie ze swoja konstrukcja po zaniku sygnatu sterujacego.

Co oznacza elektrozawor bistabilny?

Jest to zawor, ktéry moze zachowywac ostatnio ustawione potozenie do czasu kolejnego przesterowania.

Co oznacza potozenie srodkowe zamkniete?

Oznacza odciecie odpowiednich drég przeptywu w centralnym potozeniu zaworu 5/3.

Co oznacza potozenie srodkowe odpowietrzone?

Oznacza potaczenie odpowiednich przytaczy roboczych z odpowietrzeniem w pozycji centralnej.

Co oznacza potozenie srodkowe zasilane?

Oznacza doprowadzenie sprezonego powietrza do odpowiednich przytaczy roboczych w potozeniu centralnym.

Czy zawér 5/3 gwarantuje zatrzymanie sitownika?

Nie. Zachowanie sitownika zalezy od funkcji zaworu, obcigzenia, szczelnosci i konstrukcji uktadu.

Czy elektrozawory SY5000 mozna montowac na wyspach zaworowych?

Tak. Odpowiednie wykonania sg przeznaczone do montazu na kompatybilnych ptytach i wyspach.

Czy kazdy elektrozawér SY5000 pasuje do tej samej ptyty?

Nie. Kompatybilnos¢ zalezy od konstrukcji, generacji i sposobu montazu.

Czy elektrozawory SY5000 wspétpracuja ze sterownikami PLC?

Tak, pod warunkiem dopasowania napiecia, poboru pradu i sposobu sterowania.

Czy elektrozawory SY5000 posiadaja reczne przesterowanie?

Wybrane wykonania posiadaja odpowiednie funkcje recznego przesterowania.

Czy elektrozawory SY5000 moga pracowac przy niskim ci$nieniu?

Mozliwos$¢ pracy przy niskim cisnieniu zalezy od funkcji zaworu i sposobu zasilania pilota.

Czy elektrozawory SY5000 moga pracowac z podcisnieniem?

Odpowiednie wykonania z zewnetrznym zasilaniem pilota moga mie¢ dopuszczony zakres ci$nienia gtéwnego obejmujacy podcisnienie.
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Czy wszystkie elektrozawory SY5000 maja stopieni ochrony IP67?

Nie. IP67 dotyczy odpowiednich wykonan, w szczegdlnosci wskazanych w dokumentacji nowszej serii.

Jak dobra¢ elektrozawér SY5000 do sitownika?

Nalezy uwzglednic funkcje zaworu, przepustowosé, cisnienie pracy, rodzaj sitownika, napiecie cewki i sposéb montazu.

Dlaczego elektrozawor SY5000 nie przetacza sie?

Mozliwa przyczyna jest problem elektryczny, niewtasciwe cisnienie pilotowe, zanieczyszczenie lub nieprawidtowe podtaczenie.

Czy mozna wymieni¢ elektrozawér SY5000 na inny model o podobnym symbolu?

Nie nalezy zaktada¢ zamiennosci wytacznie na podstawie podobnego oznaczenia. Nalezy poréwnac petny numer katalogowy i parametry techniczne.

Na co zwrdci¢ uwage przy wymianie elektrozaworu SY5000?

Nalezy sprawdzi¢ funkcje pneumatyczna, rodzaj sterowania, napiecie cewki, sposéb podtaczenia elektrycznego, wielko$¢ przytaczy i kompatybilno$é montazowa.

Elektrozawory SMC SY5000 - dobér do pneumatyki i automatyki
przemystowej

Elektrozawory pneumatyczne SMC serii SY5000 umozliwiaja realizacje réznych funkcji sterowania sprezonym powietrzem w maszynach i urzadzeniach przemystowych.
Dostepnos¢ zaworéw 5/2 i 5/3, odpowiednich konfiguracji trzydrogowych, réznych napie¢ cewek oraz sposobéw montazu pozwala dobrac¢ rozwigzanie do wymagan instalacji.

Podczas wyboru szczegdlne znaczenie maja funkcja pneumatyczna, liczba potozen, sposéb powrotu rozdzielacza, przepustowosc, zakres cisnienia, napiecie sterowania,
przytacza oraz kompatybilnosc z ptyta zaworowa.

Prawidtowo dobrany elektrozawér SY5000 SMC umozliwia powtarzalne sterowanie napedami pneumatycznymi oraz integracje uktadu pneumatycznego z automatyka
maszyny.

DANE TECHNICZNE

Nr kat. SY5300-5UF1-NA
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