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Czujnik przeptywu cyfrowy, 5-500 |/min, seria PFMB (PFMB7501-F04-F-M) - SMC

OPIS PRODUKTU

[x]

Numer artykutu SKU:
PFMB7501-F04-F-M

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 5 tygodni

Z S\VC

Dane techniczne

Zakres pomiaru przeptywu 501 (5 do 500 I/min)

Typ gwintu F (G)

Wielkos$¢ przytaczy 04 (R1/2)

Typ wyjscia F (1 wyjscie PNP + wyjscie analogowe (4 do 20 mA))

Typ ztacza Kabel z gniazdem przytgczeniowym (2 m)

Jednostki M (Jednostki SI)

Opcja Brak

Certyfikat kalibracji Brak

DANE TECHNICZNE
Gwint 1/2 Nr kat. PFMB7501-F04-F-M
Rodzaj gwintu G

Zakres pomiaru przeptywu
Certyfikat kalibracji

Jednostki

Typ wyjscia

Typ ztacza

501 (5 do 500 I/min)
brak
M (jednostki SI)

F (1 wyjscie PNP + wyjscie analogowe 4 do 20
mA)

kabel z gniazdem przytaczeniowym (2 m)
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