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Sitownik 1ISO 15552 DNC-40-50-PPV-R8 (163334-C) serii DNC - Festo

Numer artykutu SKU:
OT-FESTO096164

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Sitowniki pneumatyczne ISO 15552 serii DNC - Festo

Sitowniki pneumatyczne serii DNC firmy Festo to znormalizowane sitowniki pneumatyczne przeznaczone do wykonywania ruchu liniowego w uktadach pneumatyki i
automatyki przemystowej. Seria jest wykonana zgodnie ze standardem ISO 15552, ktéry okresla miedzy innymi wymiary i uktad otworéw mocujacych. Dzieki temu sitowniki
DNC moga by¢ stosowane w konstrukcjach wykorzystujacych standardowe rozwigzania montazowe.

Seria DNC obejmuje szeroka game wykonan réznigcych sie miedzy innymi srednica ttoka, dtugoscia skoku oraz wyposazeniem. Na karcie produktu dostepne sa setki
wariantéw, co pozwala dobra¢ wykonanie odpowiednie do wymagan konkretnej maszyny lub urzadzenia. W zaleznosci od wybranego wariantu dostepne sa rézne rozwiazania
dotyczace amortyzacji, sygnalizacji potozenia, sposobu montazu oraz wykonania ttoczyska.

Sitownik pneumatyczny zgodny z ISO 15552

Sitowniki DNC s3 przeznaczone do pracy jako elementy wykonawcze uktadéw pneumatycznych. Sprezone powietrze powoduje ruch ttoka, ktéry jest przenoszony na
ttoczysko i dalej na element mechanizmu maszyny. W zaleznosci od konfiguracji sitownik moze by¢ wyposazony w rozwiazania dostosowane do wymagan konkretnej aplikacji.

Wykonanie zgodne z ISO 15552 utatwia dobér elementéw montazowych i integracje sitownika z konstrukcja urzadzenia. Standardowe wymiary montazowe s3 szczegdlnie
istotne przy projektowaniu maszyn, modernizacji istniejacych uktadéw oraz doborze zamiennika dla sitownika o zgodnych wymiarach.

Duzy wybdr wariantéw serii DNC

Seria DNC obejmuje wykonania o réznych srednicach ttoka i dtugosciach skoku. W ofercie znajduja sie miedzy innymi warianty o $rednicach 40, 50, 63, 80, 100i 125 mm, a
takze wiele dtugosci skoku. Konkretna dostepno$é skoku oraz wyposazenia zalezy od wybranego wykonania.

Srednica ttoka jest jednym z podstawowych parametréw przy doborze sitownika pneumatycznego, poniewaz wptywa na uzyskiwana site przy okreslonym ciénieniu zasilania.

Dtugos¢ skoku okresla natomiast zakres ruchu ttoczyska. Dobierajac wariant DNC, nalezy wiec okresli¢ wymagany zakres ruchu oraz parametry obciazenia wystepujacego w
danej aplikacji.

Zmontowany zespét z przewodami gotowymi do podtaczenia

Wybrane wykonania serii DNC dostepne s3 jako zmontowane zespoty z przewodami gotowymi do podtaczenia. Takie rozwigzanie moze utatwié instalacje sitownika w
maszynie oraz ograniczy¢ liczbe czynnosci wykonywanych podczas montazu.
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Jest to szczegdlnie istotne w przypadku zastosowan, w ktérych sitowniki sa rozmieszczone w réznych miejscach maszyny i konieczne jest uporzadkowane prowadzenie
przewodoéw pneumatycznych. Konkretna konfiguracja przewodéw zalezy od wybranego wariantu produktu.

Zastosowanie w instalacjach zdecentralizowanych

Sitowniki serii DNC nadaja sie szczegdlnie do zastosowan zdecentralizowanych w duzych instalacjach. W tego typu uktadach elementy wykonawcze sg rozmieszczone w
réznych czesciach maszyny lub instalacji, dlatego istotne znaczenie ma odpowiednia organizacja potaczen oraz dobdr wtasciwego wykonania sitownika.

Sitowniki pneumatyczne DNC moga by¢ stosowane miedzy innymi w mechanizmach przesuwu, docisku, pozycjonowania, podnoszenia i przemieszczania elementéw. Zaleznie
od wybranego wariantu mozliwe jest dopasowanie dodatkowego wyposazenia do wymagan konkretnego uktadu pneumatycznego.
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Warianty z r6znym wyposazeniem
Jedna z cech serii DNC jest dostepnos¢ wielu konfiguracji wyposazenia. W zaleznosci od wybranego wariantu moga wystepowac rézne rozwiazania dotyczace migedzy innymi

amortyzacji, sygnalizacji potozenia, wykonania ttoczyska oraz sposobu montazu.

Przyktadowo w ofercie znajduja sie warianty z regulowang amortyzacja pneumatyczng PPV. Dostepne s3 rowniez wykonania o r6znym sposobie sygnalizacji potozenia oraz
warianty przeznaczone do okreslonych warunkéw pracy. Z tego wzgledu parametry techniczne nalezy kazdorazowo sprawdza¢ dla wybranego numeru katalogowego.

Konstrukcja i materiaty

Konstrukcja sitownikéw DNC zalezy od wybranego wariantu. W standardowych wykonaniach stosowane sa miedzy innymi rury sitownika wykonane ze stopu aluminium z
powierzchnig anodowana, a ttoczyska wykonywane s3 ze stali. W konkretnych wersjach moga wystepowa¢ réwniez inne wykonania materiatowe, dlatego przy doborze nalezy
sprawdzi¢ parametry wybranego wariantu.

Przyktadowe wykonanie profilowe DNC posiada korpus z profilu aluminiowego, ttoczysko ze stali wysokostopowej, pokrywy z odlewanego ci$nieniowo aluminium oraz
uszczelnienia TPE-U(PU). Jest to przyktad jednej z dostepnych konfiguracji, a nie parametr obowiazujacy dla catej serii.

Parametry techniczne serii DNC

Typ: sitownik pneumatyczny

Seria: DNC

Producent: Festo

Standard: ISO 15552

Dostepne $rednice ttoka: zalezne od wybranego wariantu, miedzy innymi 40-125 mm
Dostepne dtugosci skoku: zalezne od wybranego wariantu

Amortyzacja: zalezna od wybranego wariantu

Sygnalizacja potozenia: zalezna od wybranego wariantu

Wykonanie ttoczyska: zalezne od wybranego wariantu

Uktad otworéw mocujacych: zgodny z ISO 15552

Przewody: w wybranych wykonaniach zespét z przewodami gotowymi do podtaczenia

Dobér odpowiedniego sitownika DNC

Ze wzgledu na duza liczbe dostepnych konfiguracji dobér sitownika pneumatycznego DNC nalezy rozpoczac od okreslenia podstawowych parametréw pracy. Najwazniejsze z
nich to $rednica ttoka, dtugos¢ skoku oraz wymagany sposéb wyposazenia sitownika.

Nastepnie nalezy uwzgledni¢ sposéb mocowania, wymagane rozwigzanie amortyzacji, sposéb kontroli potozenia ttoczyska oraz warunki pracy. W przypadku konkretnych
wariantéw nalezy korzystac z parametréw technicznych przypisanych do danego numeru katalogowego, poniewaz nie wszystkie cechy wystepuja w kazdym wykonaniu serii
DNC.

Sitowniki pneumatyczne Festo DNC to szeroka seria znormalizowanych sitownikéw ISO 15552 przeznaczonych do zastosowan w automatyce i pneumatyce przemystowe;j.
Duza liczba dostepnych wariantéw pozwala dobrac srednice, skok i wyposazenie do konkretnej aplikacji, a wykonanie zgodne z ISO 15552 utatwia integracje sitownika z
konstrukcja maszyny.
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