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Kompaktowy stél obrotowy, rozmiar 20, ze statym ogranicznikiem - EMC

Numer artykutu SKU:
EMQ20A

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 24-48h

$EMC

OPIS PRODUKTU

Kompaktowe stoty obrotowe producenta EMC nalezy do kategorii Napedy (sitowniki) wahadtowe zebatkowe i zostat przeznaczony do uktadéw, w ktérych zamienia ruch
liniowy ttokéw na ruch obrotowy za pomoca mechanizmu zebatki i zebnika.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Napedy obrotowe, Napedy (sitowniki) wahadtowe zebatkowe. Takie napedy stosuje sie w stotach indeksujacych, chwytakach, klapach i
mechanizmach obracajacych, gdy wymagane sa powtarzalny kat oraz stabilny moment.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ obcigzenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos$¢ z elementami wspétpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie kat obrotu, moment, wielko$¢, amortyzacje, regulacje kata, czujniki i sposéb montazu.
Dzigki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania
niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Dla kogo jest Kompaktowe stoty obrotowe? To rozwiazanie przeznaczone dla uzytkownikéw, ktérzy potrzebuja produktu dobranego do konkretnej funkcji uktadu —
szczegdlnie gdy potrzebny jest precyzyjny ruch wahadtowy z dobrym przenoszeniem momentu i mozliwoscia regulacji.

DANE TECHNICZNE
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DF 9 mm Nr kat. EMQ20A
FD 6,5 mm EAN-13 4050571931759
CB 30 mm

AV 27,5 mm

AW 16 mm

AY 5mm

BC 30 mm

DD 61 mm

DE 28 mm

FB 6,5 mm

DG 17 mm

FC 3 mm

JA 14 mm

JB 8,5 mm

JC M 10

Jc1 15 mm

Opcjonalne przytacze
podnosnika

cisnieniowego e
(zamkniete)

3zt;l(r)2alny czas obrotu 0.2do 1,0
AA 67,8 mm
Wykonanie ze statym ogranicznikiem
Wielkosé 20

Ciezar 1,1 kg / szt.
Cisnienie robocze maks. 10 bar
Srednica zewnetrzna D 60 mm

A 65 mm
Gwint M5

H 17 mm
Rodzaj gwintu M

BB 47 mm

J 8,6 mm

BA 12 mm

BD 76 mm

BE 34 mm

CA 6,5 mm

FA 9,8 mm
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