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Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

1447U12E04 17 - Legris
 

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER007236
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Tylko na zamówienie

 
OPIS PRODUKTU

 

 
DANE TECHNICZNE

Materiał wzmocnienia
węża

plecionka tekstylna

Zgodność ze specyfikacjami ROHS (2011/65/EC)

Średnica zewnętrzna
przewodu

12 mm

Medium robocze powietrze

Materiał konstrukcyjny Poliuretan z oplotem tekstylnym

Materiał wewnętrznej
części przewodu

Poliuretan

Długość w opakowaniu 7,5 m

Podciśnienie znamionowe 755 mm Hg

Minimalna temperatura
robocza

-40 °C

Waga 0,1 kg/m

Materiał powłoki Poliuretan

Maksymalna temperatura
robocza

75 °C

Kolor powłoki niebieski

Ciśnienie robocze do 15 bar

Ilość przewodów 1

Maks. ciśnienie pracy 1,5 MPa

Średnica wewnętrzna
przewodu

0,314"

Nr kat. OC-PARKER007236
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