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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Filtr do usuwania oleju Excelon, G3/8, automatyczny spust, wktad filtrujacy 0,01 pum

(F73C-3GN-APO) - Norgren

OPIS PRODUKTU

Max. ci$nienie na wlocie:

Zakres temperatury:

Medium:

Korpus:

Elastomery:

Rozmiar przytacza:

Typ odptywu :

Typ filtra :

Wielko$¢ czastek w elemencie filtrujgcym:

Numer artykutu SKU:
OC-IMI071715

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

G NORGREN

10 bar, 145 psi
-34..50°C,-29 ... 122 °F
10 bar, 145 psi

Stop aluminium

NBR|CR

G3/8

Automatyczny
Krople/czasteczki oleju
0.01 pm

DANE TECHNICZNE
Czynniki Sprezone powietrze
Materiat korpusu Aluminium
Materiat czaszy Poliweglan
Materiat elestomeru Neoprenu

Materiat wktadu filtra W+9kno SR e
poliuretanowa

Rozmiar krééca G3/8

Nr kat. OC-IMI071715

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 00:08
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