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Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Wkład DFE zamknięty z otworem Ultra-Web ognioodporny od (349 x 349) mm x dł. 660 mm
trójkątny uziemiony - Donaldson
 

Numer artykułu SKU:
R080634-000-440
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Czas wysyłki: Do 3-5 dni

 
OPIS PRODUKTU

 

 
DANE TECHNICZNE

Długość 660 mm

Wykonanie stal ocynkowana

Kształt trójkątny

Średnica zewnętrzna 349 mm

Średnica wewnętrzna 237,4 mm

Powierzchnia filtrowania 23,4 m2

Konstrukcja zamknięcia
zaślepka otwarta/zamknięta z otworem
13,5 mm

Liczba plis 364

Ograniczenie
temperatury

65 °C

Położenie uszczelki nad końcową pokrywą górną

Średnica zewnętrzna 2 349 mm

Trudnopalny tak

Typ filtrowanego medium Ultra-Web, trudnopalny

Uziemione tak

Wyłożenie tak

Wysokość plis 51 mm

Nr kat. R080634-000-440
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