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Wktad DFE zamkniety z otworem Ultra-Web antystatyczny (antistatic) trudnopalny sr. zew.
(349 x 349) mm x dt. 660 mm trdéjkatny - Donaldson

& AIR-COM B {%}

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Numer artykutu SKU:

R080679-000-440

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Do 3-5 dni

7¥ Donaldson

Typ filtrowanego medium

Trudnopalny

Srednica zewnetrzna 2
Potozenie uszczelki
Ograniczenie temperatury

Dtugos¢
Konstrukcja zamknigcia

Antystatyczny
Powierzchnia filtrowania
Srednica wewnetrzna
Srednica zewnetrzna
Ksztatt

Wykonanie

Ultra-Web antystatyczny srodek
zmniejszajacy palnosé

tak

349 mm

nad koricowg pokrywa gorng
65°C

660 mm

zaslepka otwarta/zamknieta z otworem 13,5
mm

tak

23,4 m2
237,4 mm
349 mm
trojkatny

stal ocynkowana

OPIS PRODUKTU
DANE TECHNICZNE
Liczba plis 364 Nr kat. R080679-000-440
Wysokos¢ plis 51 mm
Wytozenie tak
Uziemione tak
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