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Sitownik z prowadzeniem, serii QCB (QCB2A040A060) - Camozzi
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OPIS PRODUKTU

Sitowniki z prowadzeniem, serii QCB producenta Camozzi nalezy do kategorii Sitowniki z prowadzeniem liniowym i zostat przeznaczony do uktadéw, w ktérych taczy naped
pneumatyczny z prowadzeniem, ktére stabilizuje element roboczy i przejmuje obciazenia poprzeczne oraz momenty. Wykonanie serii QCB pozwala zachowac zgodnosc z
rozwiazaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktow. Najwazniejszym wyrdznikiem tego wykonania jest zintegrowane prowadzenie zwiekszajace stabilnos¢ ruchu.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki z prowadzeniem, Sitowniki z prowadzeniem liniowym. Rozwiazanie stosuje sie w manipulacji,
pozycjonowaniu, montazu i podawaniu detali, gdy sam sitownik nie zapewnia wystarczajacej sztywnosci lub zabezpieczenia przed obrotem.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: srednice od 20 do 63 mm oraz skok od 5 do 200 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres ruchu i
sposdb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzgledni¢ obciazenia, warunki sSrodowiskowe oraz zgodno$¢ z elementami wspotpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie Srednice ttoka, skok, rodzaj prowadzenia, nosnos¢, amortyzacje, czujniki i sposéb
montazu. Dzigki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez
wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Dla kogo jest serie QCB? To rozwiagzanie przeznaczone dla uzytkownikéw, ktérzy potrzebuja produktu dobranego do konkretnej funkcji uktadu — szczegodlnie gdy element
roboczy musi poruszac¢ sie stabilnie bez dodatkowej zewnetrznej prowadnicy.

DANE TECHNICZNE
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