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Modut Liniowy pneumatyczny aluminium (20000-23120) - Norelem

Numer artykutu SKU:
OT-NORELEMO046339

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 3-4 dni

OPIS PRODUKTU

Liniowe moduty pneumatyczne producenta Norelem nalezy do kategorii Sitowniki z prowadzeniem liniowym i zostat przeznaczony do uktadéw, w ktérych taczy naped
pneumatyczny z prowadzeniem, ktdre stabilizuje element roboczy i przejmuje obcigzenia poprzeczne oraz momenty.

Produkt jest czescig grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki z prowadzeniem, Sitowniki z prowadzeniem liniowym. Rozwiazanie stosuje sie w manipulacji,
pozycjonowaniu, montazu i podawaniu detali, gdy sam sitownik nie zapewnia wystarczajacej sztywnosci lub zabezpieczenia przed obrotem.

Przy doborze nalezy uwzglednic¢ obciazenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos$¢ z elementami wspétpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie $rednice ttoka, skok, rodzaj prowadzenia, nosnos¢, amortyzacje, czujniki i sposéb
montazu. Dzigki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez
wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Dla kogo jest Liniowe moduty pneumatyczne? To rozwigzanie przeznaczone dla uzytkownikéw, ktérzy potrzebuja produktu dobranego do konkretnej funkcji uktadu —
szczegdlnie gdy element roboczy musi poruszac sie stabilnie bez dodatkowej zewnetrznej prowadnicy.

DANE TECHNICZNE


http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl +48 71799 45 81 J biuro@air-com.pl

E5 6 Nr kat. OT-NORELEMO046339
Dtugosé (D) 16

Wersja 1 pneumatyczny
Wersja 2 2-prowadnicowy
Materiat komponentéw stal

D1 8

D2 6

Al 25

S=Skok 120

D2=@ cylindra 32

Do=Do wytacznika zblizeniowego 20910-030

A2 26

Materiat korpusu aluminium

E6 14

E4 6

E7 70

N=Liczba 4

F1 maks. kN 0,24

F2maks. kN 0,52
Do=Pasujacy amortyzator 26300-2015016
Do=Pasujacy tacznik wtykowy 20950-030X2000
F6=Sita dziatajaca na ttok prz 407
V6=Zuzycie powietrza na podwoj 178

L2 20

Dtugosc (E) 40

Dtugosc (B) 100

Dtugosé (A) 70

Dtugosé (H) 77

Dtugosé (P) G1/8

Dtugosé (T) 5

Nazwa Modut Liniowy
Dtugosé (L) 380

L1 180

H1 70

Rozmiar 3

H2 50

D3 M06

L3 20

P1 9.5

D4 11

D5 6,6

E1 50

E2 20

E3 5}

H3 26
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