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Jednostka Liniowa z tozyskowaniem kulkowym stal nierdzewna (29105-400101X300) -
Norelem

Numer artykutu SKU:
OT-NORELEMO064086

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Jednostki liniowe marki Norelem to produkt z kategorii Sitowniki elektryczne, ktéry zamienia ruch silnika na programowalny przesuw liniowy z mozliwoscia sterowania
potozeniem, predkoscia i profilem ruchu.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki elektryczne. Napedy elektryczne sprawdzaja sie w pozycjonowaniu, montazu, dozowaniu, transporcie i manipulacji, zwtaszcza
gdy wymagane sa powtarzalne pozycje posrednie i elastyczna zmiana parametrow cyklu.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ obciazenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnosc¢ z elementami wspdtpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie skok, typ mechanizmu napedowego, silnik, enkoder, predkos¢, obcigzenie, sposob
montazu i komunikacje ze sterownikiem. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac¢ do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego
zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy warto wybrac Jednostki liniowe? Gdy proces wymaga programowalnego pozycjonowania i wigekszej elastycznosci niz typowy naped pneumatyczny. Odpowiednie
dopasowanie konfiguracji utatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztéw pdzZniejszego serwisu.

DANE TECHNICZNE
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S=Skok 91 Nr kat. OT-NORELEMO064086
lotyskiemeizg 065

lotysiiem ko 050

Zgl;)ijust pasowany DIN AXAX32
L 40

m=Skok wrzecionaw ;mm 4

Mz (Nm) 40

My (Nm) 40

Mx (Nm) 14

TypE 40

Fx500 1000

1z 5,24

ly 4,58

Vi MO06X10
Do=Wrzeciono TR 20X4

Dtugosé (F) 1000

B=Srednica 40

Klucz stalowy 1.4301

D1 12 H8

L=Dtugosc 300

Materiat komponentéw stal

Wersja 1 z tozyskowaniem kulkowym
Materiat korpusu stal nierdzewna
L2 104,5

L1 38

Nazwa Jednostka Liniowa
Dtugosé (J) 55

Dtugosé (M) 44

Dtugosé (1) 4,58
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