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Modut Obrotowy pneumatyczny aluminium (20060-024) - Norelem

Numer artykutu SKU:
OT-NORELEMO046399

\ Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 3-4 dni

OPIS PRODUKTU

Moduty obrotowe pneumatyczne producenta Norelem nalezy do kategorii Napedy (sitowniki) wahadtowe zebatkowe i zostat przeznaczony do uktadéw, w ktérych zamienia
ruch liniowy ttokéw na ruch obrotowy za pomoca mechanizmu zebatki i zebnika.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Napedy obrotowe, Napedy (sitowniki) wahadtowe zebatkowe. Takie napedy stosuje sie w stotach
indeksujacych, chwytakach, klapach i mechanizmach obracajacych, gdy wymagane sa powtarzalny kat oraz stabilny moment.

Przy doborze nalezy uwzglednic¢ obciazenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos$¢ z elementami wspétpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie kat obrotu, moment, wielkos$¢, amortyzacje, regulacje kata, czujniki i spos6b montazu.
Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania
niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Dla kogo jest Moduty obrotowe pneumatyczne? To rozwigzanie przeznaczone dla uzytkownikéw, ktérzy potrzebuja produktu dobranego do konkretnej funkcji uktadu —
szczegdlnie gdy potrzebny jest precyzyjny ruch wahadtowy z dobrym przenoszeniem momentu i mozliwoscia regulacji.

DANE TECHNICZNE

Rozmiar 4 Nr kat. OT-NORELEMO046399
Nazwa Modut Obrotowy

Materiat korpusu aluminium

Wersja 1 pneumatyczny

Materiat komponentéw stal

D2=@ cylindra 2X14

Do=Do wytacznika zblizeniowego 20915-020

VD=Kat obrotu 0° - 190°

M3=Moment napedowy nm 0,94

L1=Obciazenie osiowe N 280

Do=Pasujacy amortyzator
Do=Pasujacy tacznik wtykowy
L2=Obciazenie promieniowe N

V6=Zuzycie powietrza na podwoj
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