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Moduł Obrotowy pneumatyczny aluminium (20064-019) - Norelem
 

Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM046402
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Tylko na zamówienie

 
OPIS PRODUKTU

Moduły obrotowe pneumatyczne producenta Norelem należy do kategorii Napędy (siłowniki) wahadłowe zębatkowe i został przeznaczony do układów, w których zamienia
ruch liniowy tłoków na ruch obrotowy za pomocą mechanizmu zębatki i zębnika.

Produkt jest częścią grupy Siłowniki, Siłowniki pneumatyczne, Napędy obrotowe, Napędy (siłowniki) wahadłowe zębatkowe. Takie napędy stosuje się w stołach
indeksujących, chwytakach, klapach i mechanizmach obracających, gdy wymagane są powtarzalny kąt oraz stabilny moment.

Przy doborze należy uwzględnić obciążenia, warunki pracy, sposób montażu oraz zgodność z elementami współpracującymi. Prawidłowo dobrany wariant pomaga ograniczyć
luzy, naprężenia, ryzyko niewłaściwego działania i przedwczesne zużycie całego układu.

Produkt jest konfigurowalny. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się kąt obrotu, moment, wielkość, amortyzację, regulację kąta, czujniki i sposób montażu.
Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania
niepotwierdzonych założeń technicznych.

Dla kogo jest Moduły obrotowe pneumatyczne? To rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników, którzy potrzebują produktu dobranego do konkretnej funkcji układu —
szczególnie gdy potrzebny jest precyzyjny ruch wahadłowy z dobrym przenoszeniem momentu i możliwością regulacji.

 

 
DANE TECHNICZNE

Rozmiar 9

Nazwa Moduł Obrotowy

Materiał korpusu aluminium

Wersja 1 pneumatyczny

Materiał komponentów stal

D2=Ø cylindra 2X32

Do=Do wyłącznika zbliżeniowego 20915-030

VD=Kąt obrotu 0° - 190°

M3=Moment napędowy nm 12

L1=Obciążenie osiowe N 1800

Do=Pasujący łącznik wtykowy 20950-010X2000

L2=Obciążenie promieniowe N 2400

MK=Moment pochylający maks. nm 110

V6=Zużycie powietrza na podwój 161
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