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Jednostka Liniowa pneumatyczny aluminium (20050-6050) - Norelem

Numer artykutu SKU:
OT-NORELEMO046391

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Produkt Pneumatyczne jednostki podnosnikowe marki Norelem, oferowany w kategorii Sitowniki z prowadzeniem liniowym, taczy naped pneumatyczny z prowadzeniem,
ktore stabilizuje element roboczy i przejmuje obcigzenia poprzeczne oraz momenty.

Produkt jest czescig grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki z prowadzeniem, Sitowniki z prowadzeniem liniowym. Rozwiazanie stosuje sie w manipulacji,
pozycjonowaniu, montazu i podawaniu detali, gdy sam sitownik nie zapewnia wystarczajacej sztywnosci lub zabezpieczenia przed obrotem.

Przy doborze nalezy uwzglednic¢ obciazenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos$¢ z elementami wspétpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie Srednice ttoka, skok, rodzaj prowadzenia, nosnos¢, amortyzacje, czujniki i sposéb
montazu. Dzigki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez
wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy zastosowac¢ Pneumatyczne jednostki podnosnikowe? Przede wszystkim gdy element roboczy musi poruszac sie stabilnie bez dodatkowej zewnetrznej prowadnicy.
Whtasciwy dobdr wariantu pomaga potaczy¢ funkcjonalno$é, trwatosé i tatwosé integracji z maszyna.
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