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Sitownik blokowy, hydrauliczny (04624-50-205011011) - Norelem

Numer artykutu SKU:
OT-NORELEMO067440

Numer artykutu producenta:

Tylko na zaméwienie

OPIS PRODUKTU

Sitowniki blokowe hydrauliczne marki Norelem to produkt z kategorii Sitowniki hydrauliczne (cylindry), ktory zamienia energie cieczy roboczej na ruch liniowy i wysoka site
uzyteczna.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki hydrauliczne (cylindry). Sitowniki hydrauliczne stosuje sie w prasach, zaciskach, podnosnikach, urzadzeniach technologicznych i
ciezkich mechanizmach, gdzie kluczowe s3 duza sita oraz stabilna praca pod obcigzeniem.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ obcigzenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos¢ z elementami wspétpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie Srednice ttoka, skok, sposdb dziatania, cisnienie robocze, mocowanie, materiat i
wykonanie ttoczyska. Dzigki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania
serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy warto wybrac Sitowniki blokowe hydrauliczne? Gdy aplikacja wymaga duzej sity, zwartej konstrukgji i trwatej pracy pod znacznym obciazeniem. Odpowiednie
dopasowanie konfiguracji utatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztéw pdzZniejszego serwisu.
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Wersja 1 1415 Nr kat. OT-NORELEMO067440
L6 11

L7 16,5

L8 8

L4 30

Rodzaj przytacza lacznik gwintowany
Materiat korpusu stal

Dtugosé (D) 12

Form A

L5 24,5
Powierzchnia korpusu oksydowane
D1 11

D2 6,5

Typ formy podwajnego dzialania
Sita docisku 100 barach 31

(kN) ’

Sita ciggu przy 100 barach 2

(kN

skuteczna powierzchnia 31

ttoka !
skuteczna powierzchnia 31

ttoka ( !

H1 22

Skok 50

Wymiar pod klucz SW 10

Dtugosc (B) 60

Dtugosé (H) 35

Gwint MO08X16
Nazwa 1321
Dtugosé (L) 95

L1 6,4
Srednica tloka 20

L2 7

H2 2

D3 8,5X3
Gwint G1 G1/4

B1 40

B2 40

L3 44
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