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Siłownik Pneumatyczny 1384 aluminium (12001-0250101) - Norelem
 

Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM046289
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Tylko na zamówienie

 
OPIS PRODUKTU

Siłowniki pneumatyczne kompaktowe ISO21287 dwustronnego działania marki Norelem to produkt z kategorii Siłowniki pneumatyczne ISO 21287, który zapewnia ruch
liniowy przy skróconej długości zabudowy zgodnej z normą ISO 21287. Najważniejszym wyróżnikiem tego wykonania jest sterowany ruch roboczy w obu kierunkach.

Produkt jest częścią grupy Siłowniki, Siłowniki pneumatyczne, Siłowniki pneumatyczne ISO 21287. Jest przeznaczony do maszyn pakujących, montażowych, chwytaków,
układów pozycjonujących i innych konstrukcji, w których przestrzeń montażowa jest ograniczona.

Przy doborze należy uwzględnić obciążenia, warunki pracy, sposób montażu oraz zgodność z elementami współpracującymi. Prawidłowo dobrany wariant pomaga ograniczyć
luzy, naprężenia, ryzyko niewłaściwego działania i przedwczesne zużycie całego układu.

Produkt jest konfigurowalny. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się średnicę tłoka, skok, sposób działania, wykonanie tłoczyska, amortyzację, czujniki i
mocowania. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez
wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Kiedy warto wybrać Siłowniki pneumatyczne kompaktowe ISO21287 dwustronnego działania? Gdy potrzebny jest znormalizowany siłownik kompaktowy zapewniający
wymaganą siłę przy małej długości całkowitej. Odpowiednie dopasowanie konfiguracji ułatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztów późniejszego serwisu.

 

 
DANE TECHNICZNE
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D6 6

F6=Siła wycofania przy 6
barac

248

F6=Siła działająca na tłok
prz

295

D2=Ø cylindra 25

S=Skok 10

D1 10

Materiał komponentów stal nierdzewna

Norma DIN ISO 21287

Typ produktu siłownik kompaktowy

Wersja 2 gwint wewnetrzny

Wersja 1 1384

Długość (D) M06

Materiał korpusu aluminium

T2 2,5

P2 7,5

Wymiar pod klucz SW 8

D5 7,5

D4 4,2

T1 4,2

P1 3

D3 M05

L2 6

L1 10

Długość (L) 49±0,5

Nazwa Siłownik Pneumatyczny

Długość (T) 13,5

Długość (P) M05

Długość (A) 26

Długość (B) 41

Nr kat. OT-NORELEM046289
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